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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgféltig lesen und aufbewahren!

¢ Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

e Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, vorbehalten.

Symbolerklarung

A Warnung vor Gefahren!

N
Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Aligemeine Sicherheitshinweise

Vor allen Arbeiten am
Gerat die Spannungszufuhr
unterbrechen!

* Bei der Montage muss die anzuschlieBende
elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als
Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit
mit einem Spannungspriifer Gberprifen.

¢ Bei der Installation der LED-Leuchte handelt es
sich um eine Arbeit an der Netzspannung.

Sie muss daher fachgerecht nach den landestib-
lichen Installationsvorschriften und Anschlussbe-
dingungen durchgefihrt werden. (z. B.

DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

¢ Nur Original-Ersatzteile verwenden.

® Reparaturen durfen nur durch Fachwerkstéatten
durchgefihrt werden.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

BestimmungsgemaBer Gebrauch

— Leuchte mit LEDs als Leuchtmittel

— Geeignet fur Wand- und Deckenmontage im
Innenbereich

— Als Einzelleuchte oder vernetzt mit der Sensor-
Masterversion

Lieferumfang (Abb. 3.1)
ProduktmaBe (Abb. 3.2)

Geratelibersicht
RS PRO LED P1 (Abb. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (Abb. 3.4)

A Elektronikgehduse
B Anschlussklemme
C Dichtstopfen

4. Elektrischer Anschluss

e Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)

Schaltplan (Abb. 4.1)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen
Kabel:

L = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)
N = Neutralleiter (meistens blau)

PE = Schutzleiter (griin/gelb)

Im Zweifel mUssen Sie die Kabel mit einem Span-
nungsprufer identifizieren; anschlieBend wieder span-
nungsfrei schalten. Phase (L) sowie der Neutralleiter
(N) werden an der Anschlussklemme angeschlossen.

Wichtig:

Ein Vertauschen der Anschlisse flihrt im Gerat oder
lhrem Sicherungskasten spéter zum Kurzschluss. In
diesem Fall missen nochmals die einzelnen Kabel
identifiziert und neu verbunden werden. In die Netz-
zuleitung kann selbstverstandlich ein Netzschalter
zum Ein- und Ausschalten installiert sein.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar;
falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am
Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte
ZuU ersetzen.

Hinweis:
Die LEDs nicht direkt berthren.

5. Montage

¢ Alle Bauteile auf Beschadigung prifen.

® Bei Schaden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.

® Bei der Montage der LED-Leuchte ist darauf zu
achten, dass sie erschutterungsfrei befestigt wird.

Montageschritte

¢ Abdeckhaube vom Gehause trennen.

¢ Bohrlécher anzeichnen (Abb. 5.1).

e | 6cher bohren und Dibel einsetzen.

¢ Dichtstopfen fur Netzzuleitung durchstoBen
(Abb. 5.2).

Unterputzzuleitung (Abb. 5.3).

Mit Abstandhaltern bei Aufputzmontage (Abb. 5.4).
Anschlusskabel anschlieBen (Abb. 5.5 + 5.6).
Stromversorgung einschalten (Abb. 5.7).
Abdeckhaube aufsetzen (Abb. 5.7).

Lichtverteilungskurve (Abb. 5.8)
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6. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehor und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefthrt
werden.

2’| Werfen Sie Elektrogerate nicht in den
Hausmdill!

Nur fiir EU-Lénder:

Gemal der geltenden Europaischen Richtlinie
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht muUssen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

7. Herstellergarantie

Herstellergarantie flr Unternehmer, wobei Unter-
nehmer eine natUrliche oder juristische Person
oder eine rechtsfahige Personengesellschatft ist,
die bei Abschluss des Kaufes in Austibung ihrer
gewerblichen oder selbstandigen beruflichen
Tatigkeit handelt.

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH,
DieselstraBBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erflllen héchste Qualitats-
ansprlche. Aus diesem Grund leisten wir als
Hersteller Innen als Kunde gerne eine unentgeltliche
Garantie gemaB den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der
Mangel (nach unserer Wahl: Reparatur oder Aus-
tausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein
Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gutschrift),
die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf
einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit fur

e Sensorik / AuBenleuchten / Innenleuchten
betragt: 5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum
des Produktes.

Ausdricklich ausgenommen von dieser Garantie

sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darlber

hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

® bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen
naturlichen Verschlei von Produktteilen oder
Mangeln am STEINEL-Produkt, die auf ge-
brauchsbedingtem oder sonstigem natirlichem
VerschleiB zurlickzuftihren sind,

® bei nicht bestimmungs- oder unsachgeméaBem
Gebrauch des Produkts oder Missachtung der
Bedienungshinweise,

e wenn An- und Umbauten bzw. sonstige
Modifikationen an dem Produkt eigenméchtig
vorgenommen wurden oder Mangel auf die
Verwendung von Zubehor-, Ergdnzungs- oder
Ersatzteilen zurlickzufihren sind, die keine
STEINEL-Originalteile sind,

¢ wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht ent-
sprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,

¢ wenn Anbau und Installation nicht gemaR den
Installationsvorschriften von STEINEL ausgefiihrt
wurden,

e bei Transportschaden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie l&sst Ihre gesetzlichen
Rechte unberthrt. Die hier beschriebenen Leistun-
gen gelten zusatzlich zu den gesetzlichen Rechten
und beschranken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt fur sdmtliche STEINEL-Produkte,
die in Deutschland gekauft und verwendet werden.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Uber-
einkommens der Vereinten Nationen Uber Vertrage
Uber den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden
Sie es bitte vollstandig und frachtfrei mit dem
Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums
und der Produktbezeichnung enthalten muss, an
Ihren Handler oder direkt an uns, die STEINEL
Vertrieb GmbH — Reklamationsabteilung —,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.
Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis
zum Ablauf der Garantiezeit sorgfaltig aufzubewah-
ren. Flr Transportkosten und -risiken im Rahmen
der Ricksendung Ubernehmen wir keine Haftung.

JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE

8. Technische Daten
Abmessungen (@ x T)

P1: @280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Netzanschluss

220-240V, 50/60 Hz

Material PMMA (Abdeckhaube)
Leistungsaufnahme P1: 9 W

P2: 14,5 W

P3: 18,56 W
Netzstrom P1: 230V - 41 mA

P2: 230V -72 mA

P3: 230V - 85 mA
Leistungsfaktor P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93
Lichtstrom P1 NW: 1010 Im

P1 WW: 960 Im

P2 NW: 1810 Im

P2 WW: 1730 Im

P3 NW: 2310 Im

P3 WW: 2210 Im
Effizienz P1NW: 112 Im/W

P1 WW: 107 Im/W

P2 NW: 125 Im/W

P2 WW: 119 Im/W

P3 NW: 125 Im/W

P3 WW: 120 Im/W
Lichtfarbe 3000 K (warmweiB) + 4000 K (neutralweiB) / SDCM 3
LED Lebensdauer 50.000 h (L70B10 nach LM80)
Schutzart IP 54 /1K 03
Schutzklasse Il
Temperaturbereich -10 bis 40°C
9. Betriebsstérungen
Stérung Ursache Abhilfe

LED-Leuchte ohne Spannung

B Sicherung hat ausgelost,
nicht eingeschaltet,
Leitung unterbrochen

W Kurzschluss

B Sicherung einschalten, tauschen,
Netzschalter einschalten; Leitung
mit Spannungsprufer Uberprifen

B AnschlUsse UberprUfen

LED-Leuchte schaltet nicht ein

B Netzschalter AUS
B Sicherung hat ausgelost,
nicht eingeschaltet

M einschalten
B Sicherung einschalten, tauschen,
evtl. Anschluss Uberprifen

DE



1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

e Under copyright. Reproduction either in whole or
in part only with our consent.

e Subject to change in the interest of technical
progress.

Symbols

A Hazard warning!

Reference to other information in the
. | document.

2. General safety precautions

ff Disconnect the power supply before
attempting any work on the unit.

¢ During installation, the electric power cable being
connected must not be live. Therefore, switch off
the power first and use a voltage tester to make
sure the wiring is off-circuit.

¢ |nstalling the LED luminaire involves work on the
mains voltage supply.
This work must therefore be carried out pro-
fessionally in accordance with national wiring
regulations and electrical operating conditions.
(e.g. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

e Only use genuine replacement parts.

® Repairs may only be made by specialist work-
shops.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Proper use

— Light with LEDs as the source of light

— Suitable for indoor wall and ceiling mounting

— As single luminaire or for interconnection with the
sensor-switched master version

Package contents (Fig. 3.1)
Product dimensions (Fig. 3.2)

Product components
RS PRO LED P1 (Fig. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P83 (Fig. 3.4)

A Electronics enclosure
B Connecting terminal
C Sealing plug

4. Electrical connection

e Switch OFF power supply (Fig. 4.1)

Wiring diagram (Fig. 4.1)

The mains power supply lead is a 3-core cable:

L = phase conductor (usually black, brown or
grey)

N = neutral conductor (usually blue)

PE = protective-earth conductor (green/yellow)

If you are in any doubt, identify the conductors
using a voltage tester; then disconnect from the
power supply again. Connect phase (L) as well as
the neutral conductor (N) to the terminal.

Important:

Incorrectly wired connections will produce a short
circuit later on in the product or your fuse box. In
this case, you must identify the individual con-
ductors once again and reconnect them. A mains
power switch for turning the unit ON and OFF may
of course be installed in the mains supply lead.
The light source of this luminaire cannot be re-

placed. If the light source needs to be replaced (e.g.

at the end of its service life), the complete luminaire
must be replaced.

Note:
Do not make direct contact with the LEDs.

5. Mounting

e Check all components for damage.

® Do not use the product if it is damaged.

¢ When installing the LED luminaire, make sure the
installation site is not subject to vibration.

Mounting procedure

¢ Detach shade from enclosure.

Mark drill holes (Fig. 5.1).

Drill holes and fit wall plugs.

Pierce sealing plug for power supply lead
(Fig. 5.2).

Concealed wiring (Fig. 5.3).

With spacers for surface mounting (Fig. 5.4).
Connect conductors (Fig. 5.5 + 5.6).
Switch ON power supply (Fig. 5.7).

Fit shade (Fig. 5.7).

Light distribution curve (Fig. 5.8)

6. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories
and packaging must be recycled in an environmen-
tally compatible manner.

Z| Do not dispose of electrical and electronic
equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its imple-
mentation in national law, electrical and electronic
equipment no longer suitable for use must be col-
lected separately and recycled in an environmentally
compatible manner.

7. Manufacturer’s Warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory
rights against the vendor. If these rights exist in your
country, they are neither curtailed nor restricted by
our Warranty Declaration. We guarantee that your
STEINEL Professional sensor product will remain

in perfect condition and proper working order for a
period of 5 years. We guarantee that this product

is free from material-, manufacturing- and design
flaws. In addition, we guarantee that all electronic
components and cables function in the proper
manner and that all materials used and their surfac-
es are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your prod-
uct complete and carriage paid with the original
receipt of purchase, which must show the date of
purchase and product designation, either to your
retailer or contact us at STEINEL (UK) Limited,

25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate,
Peterborough, PE2 6UP, for a returns number.
For this reason, we recommend that you keep your
receipt of purchase in a safe place until the warranty
period expires. STEINEL shall assume no liability for
the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under the terms
of the warranty, please go to
www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask any
question regarding your product, you are welcome
to call us at any time on our Service Hotline

01733 366700.

YEAR

MANUFACTURER'S

WARRANTY
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8. Technical specifications

Dimensions (& x D)

P1: @ 280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Power supply

220-240V, 50/ 60 Hz

Material PMMA (shade)
Power consumption P1:9W
P2: 145 W
P3:18.56 W

Mains current

P1:230V - 41 mA
P2: 230V - 72 mA
P3: 230 V - 85 mA

Power factor

P1:0.91/P2: 0.92 / P3: 0.93

Luminous flux P1 NW (neutral white): 1010 Im
P1 WW (warm white): 960 Im
P2 NW (neutral white): 1810 Im
P2 WW (warm white): 1730 Im
P3 NW (neutral white): 2310 Im
P3 WW (warm white): 2210 Im

Efficiency P1 NW (neutral white): 112 Im/W
P1 WW (warm white): 107 Im/W
P2 NW (neutral white): 125 Im/W
P2 WW (warm white): 119 Im/W
P3 NW (neutral white): 125 Im/W
P3 WW (warm white): 120 Im/W

Colour temperature 3000 K (warm white) + 4000 K (neutral white) / SDCM 3

LED life expectancy

50,000 h (L70B10 to LM80)

IP rating IP54 / IKO3
Protection class I
Temperature range -10°C to 40°C
9. Troubleshooting
Malfunction Cause Remedy

LED luminaire without power

M Fuse has tripped,
not switched ON,
break in wiring

W Short circuit

B Activate, change fuse, turn ON
mains switch, check wiring with

voltage tester
B Check connections

LED luminaire does not switch

ON

M Mains switch OFF
B Fuse has tripped,
not switched ON

M Switch ON

B Activate, change fuse, check
connection if necessary

1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en

lieu sdr!

e |l est protégé par la loi sur les droits d'auteur.
Une réimpression méme partielle n'est autorisée
qu'apres notre accord préalable.

e Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles

A Attention danger !

DN Renvoi a des passages dans le
... | document.

2. Consignes de sécurité générales

A Avant toute intervention sur I'appareil,
couper |'alimentation électrique !

e Pendant le montage, les conducteurs a raccorder
doivent étre hors tension. Il faut donc d'abord
couper |'alimentation électrique et s'assurer de
|'absence de courant a I'aide d'un testeur de
tension.

e | 'installation du hublot a LED implique une
intervention sur le réseau électrique et doit donc
étre effectuée correctement et conformément a
la norme NF C-15100. (Par ex. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Utiliser uniguement des pieces de rechange
d'origine.

® Les réparations ne doivent étre effectuées que
par des ateliers spécialisés.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Utilisation conforme aux prescriptions

— Hublot a LED comme source

— Parfait pour le montage mural et le montage au
plafond a l'intérieur

— Il est possible de I'utiliser sous forme de hublot
isolé ou, sous forme de hublot mis en réseau avec
la version maitre a détection

Contenu de la livraison (fig. 3.1)
Dimensions du produit (fig. 3.2)

Vue d'ensemble de I'appareil
RS PRO LED P1 (fig. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (fig. 3.4)

A Boitier électronique
B Domino
C Bouchon

4. Branchement électrique

e Couper l'alimentation électrique (fig. 4.1)

Schéma des connexions (fig. 4.1)

Le cable secteur est composé d'un cable a

3 conducteurs :

L = phase (généralement noir, marron ou gris)
N = neutre (généralement bleu)

PE = conducteur de terre (vert/jaune)

En cas de doute, il faut identifier les cables avec un
testeur de tension, puis les remettre hors tension.
La phase (L) et le neutre (N) sont branchés au
domino.

Important :

Une inversion des branchements entrainera plus
tard un court-circuit dans |'appareil ou dans le boi-
tier a fusibles. Dans ce cas, il faut a nouveau iden-
tifier les cables et les raccorder en conséguence.

Il est bien sOr possible de poser un interrupteur sec-
teur sur le cable d'alimentation secteur permettant
la mise en ou hors circuit de I'appareil.

Il n'est pas possible de remplacer la source
lumineuse de ce hublot. S'il fallait la remplacer (par
ex. si elle est bralée), il faut remplacer le hublot en
entier.

Remarque :
Ne pas toucher directement les LED.

5. Montage

e Controler I'absence de dommages sur toutes les
pieces.

¢ Ne pas mettre le produit en service en cas de
dommage.

¢ Lors du montage du hublot a LED, veillez a ce
qu'il soit fixé sans étre soumis a des vibrations.

Etapes de montage

e Retirer le diffuseur du boitier.

® Marquer I'emplacement des trous (fig. 5.1).

e Percer les trous, puis mettre les chevilles.

e Percer le bouchon pour faire passer le cable
secteur (fig. 5.2).

e Cable encastré (fig. 5.3).
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e Avec des pieces d'écartement pour les cables en
saillie (fig. 5.4).

* Brancher les cables de raccordement
(fig. 5.5 + 5.6).

* Mettre I'appareil sous tension (fig. 5.7).

* Mise en place du diffuseur (fig. 5.7).

Courbe de répartition de la lumiere (fig. 5.8)

6. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

Ne jetez pas les appareils électriques avec
les ordures ménageres !

Uniquement pour les pays de I'UE :
conformément a la directive européenne en vigueur
relative aux appareils électriques et électroniques
usagés et a son application dans le droit national,
les appareils électrigues qui ne fonctionnent plus
doivent étre collectés séparément des ordures
ménageres et doivent faire I'objet d’un recyclage
écologique.

7. Garantie du fabricant

En tant qu’acheteur, vous disposez des droits
prescrits par la loi a I'encontre du vendeur. Notre
déclaration de garantie ne raccourcit ni ne limite
ces droits dans la mesure ou ils existent dans votre
pays. Nous vous accordons une garantie de 5 ans
sur le parfait état et le bon fonctionnement de votre
produit a détection STEINEL Professional. Nous
garantissons que ce produit ne présente pas de
défauts matériels, de fabrication ni de construction.
Nous garantissons le bon état de fonctionnement
de tous les composants électroniques et des
céables ainsi que 'absence de vices pour tous les
matériaux utilisés et leurs surfaces.

Réclamation

Si vous avez une réclamation a faire au sujet de
votre produit, veuillez contacter votre revendeur en
lui fournissant la preuve d’achat originale qui doit
comporter la date de I'achat et la désignation du
produit.

Veuillez consulter notre site Internet www.steinel-
professional.de/garantie pour de plus amples
informations sur la maniere de faire valoir un droit a
une prestation de garantie.

Si vous avez besoin d’avoir recours au service de
garantie ou si vous avez une question au sujet de
votre produit, vous pouvez nous appeler a tout
moment au n°® d’assistance téléphonique pour la
clientele 03 20 30 34 00.

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT

8. Caractéristiques techniques

Dimensions (& x P)

P1:@ 280 x 110 mm
P2 : @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Raccordement au secteur

220 - 240V, 50/60 Hz

Matériau PMMA (diffuseur)

Puissance absorbée P1:9W
P2:145W
P3:18,5W

Courant absorbé

P1:230V - 41 mA
P2: 230V - 72 mA
P3: 230 V - 85 mA

Facteur de puissance

P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93

Flux lumineux

P1 NW (blanc neutre) : 1010 Im
P1 WW (blanc chaud) : 960 Im

P2 NW (blanc neutre) : 1810 Im
P2 WW (blanc chaud) : 1730 Im
P3 NW (blanc neutre) : 2310 Im
P3 WW (blanc chaud) : 2210 Im

Efficacité

P1 NW (blanc neutre) : 112 Im/W
P1 WW (blanc chaud) : 107 Im/W
P2 NW (blanc neutre) : 125 Im/W
P2 WW (blanc chaud) : 119 Im/W
P3 NW (blanc neutre) : 125 Im/W
P3 WW (blanc chaud) : 120 Im/W

Couleur de la lumiere

3000 K (blanc chaud) + 4000 K (blanc neutre) / SDCM 3

Longévité des LED

50 000 h (L70B10 selon LM80)

Indice de protection IP 54 /1K 03
Classe I
Intervalle de température de-10a40°C
9. Dysfonctionnements
Probléme Cause Solution

Le hublot a LED n'est pas sous M Fusible sauté, appareil hors

tension

M Enclencher le fusible, le rem-
placer ; mettre I'interrupteur en
circuit, vérifier le cable a I'aide
d'un testeur de tension

W Vérifier le branchement

circuit, cable coupé

B Court-circuit

Le hublot & LED ne s’allume pas M Interrupteur en position ARRET B Mettre en circuit

M Fusible sauté, appareil hors W Enclencher le fusible, le rempla-
circuit cer ; éventuellement vérifier le
branchement
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1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

* Rechten uit het auteursrecht voorbehouden.
Vermenigvuldiging, ook van delen van deze
handleiding, is alleen met onze toestemming
geoorloofd.

* Wijzigingen in het kader van de technische voor-
uitgang voorbehouden.

Toelichting van de symbolen

A Waarschuwing voor gevaar!

Verwijzing naar tekstpassages in het
document.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

Voor alle werkzaamheden aan het
apparaat dient de spanningstoevoer te
worden onderbroken!

¢ Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische
kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom
uitschakelen en op spanningsloosheid testen met
een spanningstester.

¢ Bij de installatie van de led-lamp werkt u met
netspanning.
Dit moet vakkundig en volgens de gebruikelijke
installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaar-
den worden uitgevoerd (bijv. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

* Reparaties mogen uitsluitend door een gespecia-
liseerd bedrijf worden uitgevoerd.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Gebruik volgens de voorschriften

— Lamp met led-verlichting

— Geschikt voor wand- en plafondmontage binnens-
huis

— Als losse lamp of gekoppeld met de sensor-mas-
tervariant

Bij de levering inbegrepen (afb. 3.1)
Productafmetingen (afb. 3.2)

Overzicht lamp
RS PRO LED P1 (afb. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P83 (afb. 3.4)

A Elektronisch huis
B Aansluitklem
C Afdichtstopje

4. Elektrische aansluiting

e Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)

Schakelschema (afb. 4.1)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:
L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)

N = nuldraad (meestal blauw)

PE = aarde (groen/geel)

In geval van twijfel moeten de draden met een
spanningstester worden geidentificeerd; vervolgens
weer spanningsvrij maken. De fase (L) en de nul-
draad (N) worden op de aansluitklem aangesloten.

Belangrijk:

Het verwisselen van de aansluitingen leidt in het
apparaat of in uw meterkast later tot kortsluiting. In
dit geval moeten de afzonderlijke kabels nogmaals
geidentificeerd en opnieuw verbonden worden. In
de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netscha-
kelaar voor in- en uitschakelen geinstalleerd zijn.
De lichtbron van deze lamp kan niet worden ver-
vangen. Mocht het noodzakelijk worden om die te
vervangen (bijv. aan het einde van zijn levensduur),
dan moet de complete lamp worden vervangen.

Opmerking:
De led-lampjes niet aanraken.

5. Montage

¢ Alle onderdelen controleren op beschadigingen.

¢ Neem het product bij beschadigingen niet in
gebruik.

¢ Bij de montage van de led-lamp moet erop wor-
den gelet, dat deze trillingsvrij wordt bevestigd.

Montagestappen

¢ Afdekkap van de behuizing halen

* Boorgaten aftekenen (afb. 5.1).

e Gaten boren en pluggen inbrengen.

¢ Afdichtstopje voor de stroomtoevoer doordruk-

ken (afb. 5.2).

Kabels in de muur (afb. 5.3).

¢ Met afstandhouders bij kabels op de muur
(afb. 5.4).

¢ Aansluitkabel aansluiten (afb. 5.5 + 5.6).

e Stroomtoevoer inschakelen (afb. 5.7).
o Afdekkap plaatsen (afb. 5.7).

Lichtverdelingscurve (afb. 5.8)

6. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen
dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

2| Doe elektrische apparaten niet bij het
huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor
verbruikte elektrische en elektronische apparatuur
en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet
langer bruikbare elektrische apparaten geschei-
den ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

7. Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.0.v. de verkoper recht op de
wettelijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit
recht op garantie in uw land bestaat, wordt die door
onze garantieverklaring noch verkort, noch beperkt.
Wij verlenen 5 jaar garantie op de onberispelijke
staat en het correcte functioneren van uw sensor-
product uit het STEINEL Professional assortiment.
Wij garanderen dat dit product geen materiaal-,
productie- of constructiefouten heeft. Wij garan-
deren de goede werking van alle elektronische
componenten en kabels, alsook dat alle toegepaste
materialen en hun oppervlakken vrij van gebreken
zZijn.

Garantie claimen

Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt
u het betreffende artikel, compleet samen met het
originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving,
terugsturen naar uw leverancier of direct naar

Van Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP
Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbe-
wijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode
is verlopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de transportkosten en het transportrisi-
co van het terugsturen.

(Op onze website www.vanspijk.nl vindt u meer
informatie over het claimen van garantierechten)

Als u een garantie-aanvraag heeft of technische
vragen betreffende uw product, kunt u contact
opnemen met onze helpdesk +31 499 551490.

JAAR

FABRIEKS
GARANTIE

NL



8. Technische gegevens

Afmetingen (@ x D)

P1: @ 280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Netaansluiting 220-240V, 50/60 Hz
Materiaal PMMA (afdekkap)
Opgenomen vermogen P1: 9 W
P2: 14,5 W
P3: 18,56 W
Netstroom P1: 230V - 41 mA
P2: 230V -72 mA
P3: 230V - 856 mA
Vermogensfactor P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93
Lichtstroom P1 NW (neutraal wit): 1010 Im
P1 WW (warm wit): 960 Im
P2 NW (neutraal wit): 1810 Im
P2 WW (warm wit): 1730 Im
P3 NW (neutraal wit): 2310 Im
P3 WW (warm wit): 2210 Im
Efficiéntie P1 NW (neutraal wit): 112 Im/W
P1 WW (warm wit): 107 Im/W
P2 NW (neutraal wit): 125 Im/W
P2 WW (warm wit): 119 Im/W
P3 NW (neutraal wit): 125 Im/W
P3 WW (warm wit): 120 Im/W
Lichtkleur 3000 K (warm wit) + 4000 K (neutraal wit) / SDCM 3

Levensduur led-lampen

50.000 h (L70B10 volgens LM80)

Bescherming

IP54/IK03

Veiligheidsklasse

Temperatuurbereik -10tot 40 °C
9. Storingen
Storing Oorzaak Oplossing

Led-lamp zonder spanning

B Zekering gesprongen,
niet ingeschakeld,
leiding onderbroken

W Kortsluiting

W Zekering inschakelen, vervangen,
netschakelaar inschakelen, kabel
met spanningzoeker controleren

B Aansluitingen controleren

Led-lamp schakelt niet in

W Netschakelaar UIT
W Zekering gesprongen,
niet ingeschakeld

M Inschakelen

B Zekering inschakelen, vervangen,

evt. aansluiting controleren

1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conser-

varlo!

® Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche
solo di estratti, € consentita solo previa nostra
approvazione.

e Con riserva di modifiche legate al progresso della
tecnica.

Spiegazione dei simboli

A Avvertimento contro pericoli!

N
Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative alla
sicurezza

Prima di effettuare qualsiasi lavoro
sull'apparecchio, togliete sempre la
corrente!

¢ Durante il montaggio non deve esserci presenza
di tensione nel cavo di allacciamento alla rete.
Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la
tensione e accertarne |'assenza mediante uno
strumento di misurazione della tensione.

o Per |'installazione della lampada LED si deve
lavorare sulla tensione di rete.
Deve pertanto essere eseguita a regola d'arte
in conformita alle norme d'installazione e alle
condizioni di allacciamento nazionali. (per es.
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

o Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali.

e Le riparazioni devono essere effettuate esclusiva-
mente da officine specializzate.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Utilizzo adeguato allo scopo

— Lampada con LED utilizzati come lampadine.

— Adatta per il montaggio a parete o soffitto in
ambienti interni

— Come lampada singola o collegata in rete alla
versione Master a sensore

Volume di fornitura (Fig. 3.1)
Dimensioni dell'apparecchio (Fig. 3.2)

Panoramica degli apparecchi
RS PRO LED P1 (Fig. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED PS (Fig. 3.4)

A Involucro dispositivi elettronici
B Morsetto di allacciamento
C Tappo di tenuta

4. Allacciamento elettrico

e Staccare |I'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)

Schema elettrico (Fig. 4.1)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

L =filo fase (di prevalenza nero, marrone o grigio)
N = filo neutro (di prevalenza blu)

PE = conduttore di terra (verde/giallo)

In caso di dubbio occorre identificare il cavo con un
indicatore di tensione e poi disinserire nuovamente

la tensione. Il filo di fase (L) nonché il filo neutro (N)

vengono collegati al morsetto di allacciamento.

Importante:

Uno scambio dei collegamenti provoca un succes-
sivo corto circuito nell'apparecchio o nella scatola
dei fusibili. In questo caso i singoli cavi devono
essere reidentificati e quindi collegati a nuovo. Ov-
viamente nella linea di alimentazione della rete puo
essere installato un interruttore di rete per accende-
re e spegnere.

La sorgente luminosa di questa lampada non &
sostituibile; in caso cio fosse necessario, per es. alla
fine della sua durata utile, occorre cambiare I'intera
lampada.

Avvertenza:
Non toccare direttamente i LED.

5. Montaggio

e Controllare tutti i componenti per verificare se
presentano danneggiamenti.

¢ |n caso di danni non mettere in funzione il prodot-
to.

¢ Nel montaggio della lampada LED si deve prov-
vedere a fissarla in modo tale che non si generino
vibrazioni.

IT



Fasi di montaggio

e Staccare la calotta di copertura dall'involucro.

e Segnare i punti in cui si effettueranno i fori
(Fig. 5.1).

o Effettuare i fori e inserire i tasselli

o Perforare il tappo di tenuta per la linea di allaccia-
mento alla rete (Fig. 5.2).

e Cavo incassato (Fig. 5.3).

e Con distanziatori in caso di montaggio in superfi-
cie (Fig. 5.4).

e Collegare il cavo di allacciamento (Fig. 5.5 + 5.6).

o Attivare |'alimentazione di corrente (Fig. 5.7).

* Appliccare la calotta di copertura (Fig. 5.7).

Curva di distribuzione della luce (Fig. 5.8)

6. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imbal-
laggio devono essere consegnati a un centro di
riciclaggio riconosciuto.

| Non gettate gli apparecchi elettrici assieme
ai rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in
materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici
e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli appa-
recchi elettrici ed elettronici non piu idonei all'uso
devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati
a un centro di riciclaggio riconosciuto.

7. Garanzia del produttore

Quale acquirente Lei puo rivendicare nei confronti
del venditore i diritti previsti dalla legge. Nella misura
in cui tali diritti esistono nel Suo paese, la nostra
dichiarazione di garanzia né li riduce né li limita. Noi
Le concediamo 5 anni di garanzia dell'impecca-

bile costituzione e del regolare funzionamento del
Suo prodotto a sensori STEINEL Professional. Noi
garantiamo che questo prodotto € privo di difetti di
produzione e costruzione. Garantiamo la funzio-
nalita di tutti i componenti elettronici e di tutti i cavi
nonché I'assenza di vizi di tutti i materiali impiegati e
delle loro superfici.

Rivendicazione

Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al
prodotto da Lei acquistato, La si prega di trasmet-
tere tale reclamo completo e affrancato assieme allo
scontrino d’acquisto o alla fattura indicante la data
dell’acquisto e la denominazione del prodotto al
Suo rivenditore o direttamente a noi:

STEINEL ltalia S.r.l., Largo Donegani 2, 1-20121
Milano. Le consigliamo pertanto di conservare
scrupolosamente o scontrino d’acquisto o la fattura
fino alla scadenza del periodo di garanzia. STEINEL
declina ogni responsabilita per costi e rischi legati al
trasporto nell’ambito della restituzione del prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione di un
diritto di garanzia si prega di consultare il nostro sito
web www.steinel.it)

Se dovesse esporre un caso di garanzia o una
domanda sul Suo prodotto, ci pud contattare al
numero +39/02/96457231 dal lunedi al venerdi
dalle 9:00 alle 18:00.

ANNI

DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

8. Dati tecnici

Dimensioni (@ x P)

P1: @280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Allacciamento alla rete

220-240V, 50/60 Hz

Materiale

Calotta di copertura in PMMA

Potenza assorbita

P1:9W
pP2: 14,5 W
P3: 18,56 W

Corrente di rete

P1:230V - 41 mA
P2: 230V - 72 mA
P3: 230 V - 85 mA

Fattore potenza

P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93

Flusso luminoso

P1 NW (bianco neutro):

P1 WW (bianco caldo):

P2 NW (bianco neutro):

P2 WW (bianco caldo):

P3 NW (bianco neutro):

P3 WW (bianco caldo):

1010 Im
960 Im

1810 Im
1730 Im
2310 1Im
2210 1Im

Efficienza

P1 NW (bianco neutro):

P1 WW (bianco caldo):

P2 NW (bianco neutro):

P2 WW (bianco caldo):

P3 NW (bianco neutro):

P3 WW (bianco caldo):

112 Im/W
107 Im/W
125 Im/W
119 Im/W
125 Im/W
120 Im/W

Colore della luce

3000 K (bianco caldo) + 4000 K (bianco neutro) / SDCM 3

Durata utile LED

50.000 h (L70B10 secondo LM80)

Grado di protezione IP 54 /1K 03
Classe di protezione I
Intervallo di temperatura da-10a40 °C

9. Disturbi di funzionamento

Guasto

Causa

Rimedio

Lampada LED senza tensione

M |l fusibile € intervenuto, inter-
ruttore non acceso, cavo di
alimentazione interrotto

W Corto circuito

M Attivate o sostituite il fusibile;
accendete l'interruttore di rete;
controllate la linea di alimentazione
con un voltmetro

W Controllate gli allacciamenti

La lampada LED non si accende B Interruttore principale su OFF
M |l fusibile & intervenuto, interrut-

tore non acceso

B Accendete |'apparecchio

H Attivate o sostituite il fusibile;
all'occorrenza controllate |'allac-
ciamento

IT



1. Acerca de este documento

iLeer detenidamente y conservar para futuras

consultas!

e Protegido por derechos de autor. Queda termi-
nantemente prohibida la reimpresion, ya sea total
o parcial, salvo con autorizacion expresa.

e Sujeto a modificaciones en funcidn del progreso
técnico.

Explicacion de los simbolos

A jAdvertencia de peligros!

Referencia a partes de texto en el
- | documento.

2. Indicaciones generales de
seguridad

el aparato, interrimpase la alimentacion

j jAntes de comenzar cualquier trabajo en
de tensién!

e Para el montaje, el cable eléctrico a conectar
debera estar sin tension. Por eso, desconecte
primero la corriente y compruebe la ausencia de
tensién con un comprobador de tension.

e |ainstalacion de la lampara LED supone un
trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse, por
tanto, profesionalmente, de acuerdo con las
normativas de instalacion y los requisitos de
acometida especificos de cada pais. (p. €j.,
DE - VDE 0100, AT - OVE / ONORM E8001-1,
CH - SEV 1000)

o Utilice solo piezas de repuesto originales.

® | as reparaciones solo pueden realizarse en
talleres especializados.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Uso previsto

— Lampara con bombilla LED

— Adecuada para montaje en paredes y techos en
el interior

— Como lampara sola o interconectada con la ver-
sién master de sensor

Volumen de suministro (fig. 3.1)

-20 -

Dimensiones del producto (fig. 3.2)

Vision general del equipo

RS PRO LED P1 (fig. 3.3)

RS PRO LED P2 / RS PRO LED PS (fig. 3.4)

A Carcasa electronica
B Borne de conexion
C Tapdn obturador

4. Conexion eléctrica

¢ Desconecte la alimentacion eléctrica (fig. 4.1)

Diagrama electronico (fig. 4.1)

El cable de alimentacion de red consta de un
conductor trifilar:

L =fase (generalmente negro, marrén o gris)
N = neutro (generalmente azul)

PE = toma de tierra (verde/amarillo)

En caso de dudas, hay que identificar los conduc-
tores con un comprobador de tension; a continua-
cion, volver a desconectar la tension. La fase (L) y
el neutro (N) se conectan al borne.

Importante:

La inversion de las conexiones podra provocar mas
tarde un cortocircuito en el aparato o en su caja de
fusibles. En tal caso, habra que identificar una vez
mas cada uno de los conductores y conectarlos de
nuevo. Naturalmente, el cable de alimentacion de
red puede integrar un interruptor para conectar y
desconectar la tension.

La bombilla de esta lampara no se puede reempla-
zar, para reemplazar la bombilla (p. €j. al fin de su
vida util), hay que cambiar toda la l[ampara.

Observacion:
No tocar los LED directamente.

5. Montaje

® Asegurarse de que todos los componentes se
encuentran en perfecto estado.

* No se pongan en servicio en caso de estar
deteriorados.

e Al montar la lampara LED, hay que fijarse en que
la sujecion no esté expuesta a vibraciones.

El montaje por pasos

e Separar la cubierta de la carcasa.

e Marcar los orificios (fig. 5.1).

e Taladrar los orificios e insertar los tacos.

e Perforar tapén obturador para el cable de alimen-
tacion de red (fig. 5.2).

e Cable de alimentacion empotrado (fig. 5.3).

e Con distanciadores para montaje sobre revoque
(fig. 5.4).

e Conectar los cables (fig. 5.5 + 5.6).

e Conectar la alimentacion eléctrica (fig. 5.7).

e Colocar la cubierta (fig. 5.7).

Curva de dispersion luminica (fig. 5.8)

6. Eliminacion

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han
de someterse a un reciclamiento respetuoso con el
medio ambiente.

2| iNo eche los aparatos eléctricos a la basura
domeéstical

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre residuos
de aparatos eléctricos y electronicos y su trans-
posicion al derecho nacional, aparatos eléctricos
fuera de uso han de ser recogidos por separado
y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el
medio ambiente.

7. Garantia de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos
legales frente al vendedor. En la medida en que

estos derechos existan en su pais, ellos no se veran

acortados ni limitados por nuestro Certificado de
garantia. Le ofrecemos 5 afos de garantia sobre
el estado y el funcionamiento impecables de su
producto STEINEL Professional con técnica de
sensores. Garantizamos que este producto carece
de defectos derivados del material, la fabricacion
o construccion. Garantizamos la plena funcionali-
dad de todos los cables y piezas electronicas, asi

como la ausencia de defectos en cualquier material

empleado o en su superficie.

Reclamacion

Si usted desea reclamar su producto, envielo, por
favor, todo completo y a porte pagado junto con
el tiquet de compra original que debera indicar la
fecha de compra y la denominacion del producto
a su vendedor o directamente a nuestra direccion,
SAET-94 S.L. - C/Trepadella, n° 10, Pol. Ind.
Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal
(Barcelona). Recomendamos, por eso, guardar
bien el tiquet de compra hasta que haya expirado
el periodo de garantia. STEINEL no respondera
por gastos o riesgos de transporte con motivo del
envio.

Informacion para hacer constar un caso de garantia
la obtendra a través de nuestra pagina web
www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier caso de garantia o duda referente
a su producto, nos puede llamar al nimero del
Servicio Técnico +34 93 772 28 49.

ANOS
DE GARANTIA
DE FABRICANTE

ES



8. Datos técnicos

Dimensiones (J x prof.)

P1: @ 280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Conexion a la red

220-240 V, 50/60 Hz

Material PMMA (cubierta)
Consumo de potencia P1:9W

P2: 14,5 W

P3: 18,56 W

Corriente eléctrica

P1:230V - 41 mA
P2: 230V - 72 mA
P3: 230 V - 85 mA

Factor de potencia

P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93

Flujo luminoso P1 NW (blanco neutro): 1010 Im
P1 WW (blanco calido): 960 Im
P2 NW (blanco neutro): 1810 Im
P2 WW (blanco célido): 1730 Im
P3 NW (blanco neutro): 2310 Im
P3 WW (blanco célido): 2210 Im

Eficiencia P1 NW (blanco neutro): 112 Im/W
P1 WW (blanco calido): 107 Im/W
P2 NW (blanco neutro): 125 Im/W
P2 WW (blanco calido): 119 Im/W
P3 NW (blanco neutro): 125 Im/W
P3 WW (blanco calido): 120 Im/W

Color de luz 3000 K (blanco calido) + 4000 K (blanco neutro) / SDCM 3

Duracién de los LED

50.000 h (L70B10 segtin LM80)

indice de proteccion IP 54 /1K 03
Clase de proteccion I
Campo de temperatura -10a 40 °C

9. Fallos de funcionamiento

Fallo

Causa

Remedio

Lampara LED sin tension

B Fusible ha saltado, desconecta-

do, linea interrumpida

M Cortocircuito

B Conectar, cambiar el fusible;
conectar el interruptor de alimen-
tacion, comprobar el cable con un
comprobador de tension

B Comprobar conexiones

La lampara LED no se enciende M Interruptor en OFF
M Fusible ha saltado, no conec-

tado

B Conectar

B Conectar, cambiar el fusible;
en caso dado, comprobar la
conexion
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1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atengéo e guarde-o num

local seguro!

e Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qual-
quer reimpressao, mesmo que apenas parcial,
s6 é permitida com 0 nosso consentimento.

® Reservado o direito a alteragdes que visem o
progresso técnico.

Explicacao de simbolos

A Aviso de perigo!

D\ Remete para referéncias do texto no
—
documento.

2. Instrugoes de seguranca gerais

Antes de executar qualquer trabalho
no aparelho, desligue-o da corrente de
alimentacao!

¢ Durante a montagem, o cabo elétrico a ligar deve
estar isento de tenséo. Para tal, desligue primeiro
a corrente e verifique se ndo ha tensao, usando
um busca-polos.

¢ Alinstalacdo da armadura LED consiste essen-
cialmente em lidar com tensdo de rede.
Por esse motivo, tera de ser realizada de forma
profissional segundo as respetivas prescricoes
de instalagao e condi¢gbes de conexdo habituais
nos diversos paises (por ex., DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

¢ Utilize somente pegas de reposigao originais.

® Reparag¢des s6 podem ser efetuadas por pessoal
especializado.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Utilizacao prevista

— Armadura LED

— Apropriado para montar na parede e no teto em
recintos fechados.

— Disponivel como armadura individual ou com a
versao Master com detetor

[tens fornecidos (fig. 3.1)
Dimensoes do produto (fig. 3.2)

-23 -

Vista geral do aparelho
RS PRO LED P1 (fig. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (fig. 3.4)

A Corpo
B Barra de jungao
C Membrana vedante

4. Ligacao elétrica
e Desligar a fonte de alimentagao elétrica (fig. 4.1)

Esquema de circuitos elétricos (fig. 4.1)

O cabo de alimentacao elétrica é constituido por
um cabo de 3 condutores:

L = Fase (geramente preto, castanho ou cinzento)
N = Neutro (geralmente azul)

PE = Condutor terra (verde/amarelo)

Em caso de duvida, procure identificar os cabos
com um busca-polos; a seguir, volte a desligar a
tensdo. A fase (L) e o neutro (N) sao ligados na
barra de jungao.

Importante:

Se as ligagdes forem trocadas, podera ocorrer mais
tarde um curto-circuito no aparelho ou na caixa de
fusiveis. Nesse caso, os diversos condutores terao
de ser identificados e ligados de novo. Naturalmen-
te que no cabo de alimentagéo elétrica pode estar
instalado um interruptor de rede do tipo

"liga - desliga".

A fonte de luz desta armadura néo pode ser subs-
tituida, caso seja necessario substitui-la (por ex. no
fim da sua vida Util), tera de ser substituido todo o
esquipamento.

Nota:
N&o toque diretamente nos LEDs.

5. Montagem

¢ \erifique todos os componentes para detetar
eventuais danos.

e Se detetar qualquer dano, ndo coloque o produ-
to em funcionamento.

e Ao montar a armadura LED, certifique-se de que
€ montada a prova de trepidacoes.

Passos para montagem

® Separe a tampa da base da armadura.

® Marque os furos (fig. 5.1)

e Faca os furos e coloque as buchas.

e Perfure a membrana vedante para passar o cabo
de ligagéo a rede. (fig. 5.2)

e Cabo embutido (fig. 5.3)
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¢ No caso de montagem saliente, com distancia-
dores (fig. 5.4)

e Ligue o cabo de alimentacao (fig. 5.5 + 5.6)

* Ligue a fonte de alimentacao elétrica (fig. 5.7)

e Coloque a tampa (fig. 5.7)

Curva de distribuicéo de luz (fig. 5.8)

6. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessdrios e embalagens
devem ser entregues num posto de revalorizacéo
ecoldgica.

Nunca deite equipamentos elétricos para o
lixo domeéstico!

Apenas para estados membros da U.E.:
Segundo a diretiva europeia relativa aos residuos
de equipamentos elétricos e eletronicos, e a res-
petiva transposi¢ao para o direito nacional, todos
0s equipamentos elétricos e eletrénicos em fim de
vida util devem ser recolhidos separadamente e
entregues nos pontos de recolha previstos para fins
de revalorizagao ecoldgica.

7. Garantia do fabricante

Enguanto comprador, tem direito a uma garantia
quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do
vendedor. A nossa declaragao de garantia nao
tem qualquer efeito substitutivo nem limitador
sobre estes direitos. Nos concedemos-lhe 5 anos
de garantia sobre o perfeito estado e o correto
funcionamento do seu produto da série STEINEL
Professional. Garantimos-lhe que o produto nao
apresenta quaisquer defeitos de material, fabrico e
construgéo. Garantimos as perfeitas condigbes de
funcionamento de todos os componentes eletroni-
cos e cabos, bem como a auséncia de defeitos em
todos os materiais utilizados e respetivos acaba-
mentos.

Reclamacao

Se pretender fazer uma reclamagéao, ao abrigo da
garantia, envie por favor, o seu produto completo
com os respetivos portes pagos e acompanha-

do pelo original da fatura de compra, que devera
conter obrigatoriamente a data da compra e a
designacao inequivoca do produto, ao seu re-
vendedor ou diretamente a nés: F. Fonseca, S.A.

- Rua Joéo Francisco do Casal 87-89, 3800-266
Aveiro. Por isso, recomendamos que guarde a sua
fatura de compra num local seguro até o prazo de
garantia expirar. A F.Fonseca, S.A. ndo assumira
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qualquer responsabilidade pelos custos e riscos de
transporte na devolugéo de um produto. Para obter
informacdes sobre como reclamar o seu direito

a uma intervengao ao abrigo da garantia, visite 0
nosso site em www.ffonseca.com

Se necessitar de uma intervengao ao abrigo da
garantia ou se tiver qualquer duvida em relagao ao
seu produto, contacte-nos através da nossa linha
de assisténcia: +351 234 303 900.

ANOS
GARANTIA

DO FABRICANTE

8. Dados técnicos

P1: @280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Dimensbes (@ x p)

Tensao da rede 220-240 V, 50/60 Hz

Material PMMA (tampa)

Poténcia P1:9W
P2: 14,5 W
P3: 18,5 W

Corrente elétrica P1: 230V - 41 mA
P2: 230V -72 mA
P3: 230V - 85 mA

Fator de poténcia P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93

Fluxo luminoso P1 NW (branco neutro): 1010 Im
P1 WW (branco quente): 960 Im
P2 NW (branco neutro): 1810 Im
P2 WW (branco quente): 1730 Im
P3 NW (branco neutro): 2310 Im
P3 WW (branco quente): 2210 Im

Eficiéncia P1 NW (branco neutro): 112 Im/W
P1 WW (branco quente): 107 Im/W
P2 NW (branco neutro): 125 Im/W
P2 WW (branco quente): 119 Im/W
P3 NW (branco neutro): 125 Im/W
P3 WW (branco quente): 120 Im/W

Temperatura de cor

3000 K (branco quente) + 4000 K (branco neutro) / SDCM 3

Vida util dos LEDs

50 000 h (L70B10 conforme LM80)

Grau de protegao IP 54 /1K 03
Classe de protegao Il
Intervalo de temperatura -10a 40 °C

9. Falhas de funcionamento

Falha Causa

Solucao

A armadura LED nado tem tensao B Protecao disparou,
nao ligado,
ligacéo interrompida
Bl Curto-circuito

B Rearme ou substitua o fusivel, li-
gue o interruptor de rede, verifique
0 condutor com um multimetro

B Verifique as ligagdes

A armadura LED néo se acende M Interruptor de rede DESLIGADO

B Protecao disparou,
nao ligado

M Ligue
B Rearme ou substitua o fusivel; se
necessario, verifique a ligacao

-25-
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1. Om detta dokument

Las noga igenom dokumentet och férvara det

val!

¢ Upphovsrattsligt skyddat. Eftertryck, aven delar
av texten, bara med vart samtycke.

e Andringar som gors pga den tekniska utveckling-
en, forbehalles.

Symbolférklaring

A Varning fér fara!

N
Hanvisning till textstallen i dokumentet.

2. Alimanna sakerhetsanvisningar

A Bryt spanningen fore alla arbeten pa
produkten!

¢ Inkoppling méaste utfdras i spanningsfritt tillstand.
Bryt strdmmen och kontrollera med spannings-
provare att alla parter ar spanningsldsa.

¢ Vid installationen av lampan handlar det om
arbeten pa natspanningen.
maste arbetet utforas pa ett fackmannamassigt
sétt enligt géllande installationsféreskrifter och
anslutningskrav i respektive land. (t.ex. DE-VDE
0100, AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV
1000)

e Anvand endast originalreservdelar.

* Reparationer far bara genomfdras i en auktorise-
rad verkstad.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Andamalsenlig anvandning

— Armatur med LED-lampor som ljuskalla.

— Avsedd fér vagg- och takmontage inomhus

— Som enskild armatur eller sammankopplad med
sensor-masterversionen

Innehall (bild 3.1)
Produktmétt (bild 3.2)

Oversikt Gver enheter
RS PRO LED P1 (bild 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (bild 3.4)
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A Elektronikhus
B Anslutningsplint
C Packning

4. Elektrisk anslutning

e Bryt spanningen (bild 4.1)
Kopplingsschema (bild 4.1)
Natledningen bestér av en 3-ledarkabel:
L = Fas (oftast svart, brun eller grd)

N = Nolledare (oftast bld)

PE = Skyddsledare (grén/gul)

Vid osékerhet, maste kabeln identifieras med en
spanningsprovare; gor den darefter spanningsfri
igen. Fas (L) samt nolledaren (N) ansluts till anslut-
ningsplinten.

Viktigt:

En férvaxling av anslutningarna leder till kortslutning
i armaturen eller i sékringsskapet. | ett sédant fall
maste de enskilda kablarna identifieras igen och
anslutas pa nytt. Pa natkabeln kan naturligtvis en
stromstallare for till- och frankoppling installeras.
Armaturens ljuskélla kan inte bytas ut; om ljuskallan
anda maste bytas ut (t.ex. nér den ar uttjant), sa
maste hela armaturen bytas ut.

Anmarkning:
Vidrér inte LED-dioderna.

5. Montage

o Kontrollera samtliga delar med avseende pa
skador.

e Ar produkten skadad f&r den inte tas i bruk.

¢ | ED-armaturen maste monteras vibrationsfritt.

Montageordning

Vrid loss kupan.

Markera borrhalen (bild 5.1).
Borra hél och sétt i ev. pluggar.

Nétkabel infallt montage (bild 5.3).

Med distanser vid utanpéaliggande montage
(bild 5.4).

Anslut natkabeln (bild 5.5 + 5.6).

o Sl till spanningen (bild 5.7).

* Vrid fast kupan (bild 5.7).

Ljusférdelningskurva (bild 5.8)

Tryck igenom packningen till ndtkabeln (bild 5.2).

6. Avfallshantering

Elapparater, tilloehor och férpackning maste lamnas
in till miljiovanlig atervinning.

" | Kasta inte elapparater i hushallssopornal

Galler endast EU-lander:

Enligt det gallande europeiska direktivet om uttjanta
elektriska och elektroniska apparater och dess
omséttning i nationell lagstiftning, méste uttjanta
elapparater lamnas in till miljévanlig atervinning.

7. Tillverkargaranti

Som kdpare har du ratt till géllande garantirattighe-
ter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rat-
tigheter varken forkortas eller begransas genom var
garantiférklaring. Utdver den rattsliga garanti-fristen,
ger vi 5 &rs garanti pa att din STEINEL-Professional-
Sensor-produkt ar i oklanderligt skick och fungerar
korrekt. Vi garanterar, att denna produkt &r helt utan
material-, produktions- eller konstruktionsfel. Vi ga-
ranterar, att alla elektroniska element och kablar ar
fullt funktionsdugliga samt att allt anvant ramaterial
j@mte dess ytor, ar helt utan brister.

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, s& kontakter du
inkopsstallet dvs din aterforsaljare. Om aterforsal-
jaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du
vanda dig direkt till Steinels generalagent i Sverige;
Karl H Strém AB, Verktygsvagen 4, 553 02
Jénkoéping, 036 - 550 33 00. Vi rekommenderar att
du sparar kvittot val tills garantitiden har gétt ut. For
transportkostnader och -risker vid retursdndningar
lAmnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt
hittar du pa vér hemsida. www.khs.se

Om du har fragor betraffande produkten eller fragor
om garantins omfattning, kan du alltid n& oss pa
036 - 550 33 00.

ARS
TILLVERKAR
GARANTI

-27 -
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8. Tekniska data

Métt (@ x D) P1: @280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm
Spéanning 220-240V, 50/60 Hz
Material PMMA (kupa)
Systemeffekt P1:9W
P2: 14,5 W
P3: 18,5 W
Strém P1:230V - 41 mA
P2: 230V -72 mA
P3: 230V - 856 mA
Effektfaktor P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93
Ljusfléde P1 NW (neutralvit): 1010 Im
P1 WW (varmvit): 960 Im
P2 NW (neutralvit): 1810 Im
P2 WW (varmvit): 1730 Im
P3 NW (neutralvit): 2310 Im
P3 WW (varmvit): 2210 Im
Ljusutbyte P1 NW (neutralvit): 112 Im/W
P1 WW (varmvit): 107 Im/W
P2 NW (neutralvit): 125 Im/W
P2 WW (varmvit): 119 Im/W
P3 NW (neutralvit): 125 Im/W
P3 WW (varmvit): 120 Im/W
Ljusfarg 3000 K (varmvit) + 4000 K (neutralvit) / SDCM 3
LED livslangd 50.000 h (L70B10 enligt LM80)
Skyddsklass IP 54 /1K 03
Isolationsklass I
Temperaturomrade -10 till 40°C
9. Driftstérningar
Stéming Orsak Atgard

LED-armatur utan spanning

B Sakring har utlést,
inte pakopplad,
stromfoérsorining avbruten
H Kortslutning

MW SIa till sakringen, byt ut,
sla till spanningen; testa med
spanningsprovare

B Kontrollera anslutningarna

LED-lampan tands inte

W Nitstrombrytare FRAN
B Sékring har utlést,
inte pakopplad

M Tilkoppla

W SIa till sékringen, byt ut,
kontrollera evtl. anslutningen
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B Tilslutningsklemme

1. Om dette dokument

Laes det omhyggeligt, og gem det!

e Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, ogsa i uddrag,
kun med vores tilladelse.

¢ /i forbeholder os ret til eendringer af hensyn til
den tekniske udvikling.

Symbolforklaring

A Advarsel mod farer!

N
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

ff Afbryd spaendingstilforslen,
for der arbejdes pa enheden!

¢ Ved montering skal spaendingen til den el-led-
ning, der skal tilsluttes, vaere afbrudt. Sluk
derfor ferst strammen, og kontrollér med en
spaendingstester, at spaendingen er afbrudt.

o Nér LED-lampen installeres, arbejdes der med
netspaending.
Derfor skal arbejdet udferes fagligt korrekt i
overensstemmelse med det pageeldende lands
normale installationsforskrifter og tilslutningsfor-
hold (f.eks. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM
E8001-1, CH-SEV 1000)

* Brug kun originale reservedele.

o Reparationer m& kun udferes pé autoriserede
veerksteder.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Korrekt anvendelse

— Lampe med LED'er som lyskilde

— Velegnet til indenders vaeg- og loftmontering

— Som enkeltlampe eller til netveerk med sensor-
masterversionen

Leveringsomfang (fig. 3.1)
Produktmal (fig. 3.2)

Oversigt over enheden
RS PRO LED P1 (fig. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (fig. 3.4)
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C Lukkeprop

4. Elektrisk tilslutning

o Sla streamforsyningen fra (fig. 4.1)
Ledningsdiagram (fig. 4.1)

Nettilforslen bestér af en ledning med 3 ledere:
L = fase (oftest sort, brun eller gra)

N = nulleder (oftest bld)

PE = jordledning (gren/gul)

Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne
med en spaendingstester og derefter afbryde speen-
dingen igen. Fasen (L) samt nullederen (N) tilsluttes
tilslutningsklemmen.

Vigtigt:

Ombytning af tilslutningerne ferer senere til kort-
slutning i enheden eller i sikringsboksen. Hvis dette
sker, skal de enkelte ledninger identificeres og mon-
teres igen. Der kan naturligvis installeres en teend/
sluk-kontakt i netledningen.

Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Hvis
lyskilden skal udskiftes (f.eks. nar den ikke fungerer
leengere), skal hele lampen udskiftes

Bemeerk:
Beror ikke LED'erne direkte.

5. Montering

¢ Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.

o Er produktet beskadiget, ma det ikke tages i
brug.

® Sprg ved montering af LED-lampen for, at den
fastgeres et sted uden vibrationer.

Monteringstrin

o Adskil skeermen fra huset.

o Afmeerk borehuller (fig. 5.1).

e Bor huller, og saet rawlplugs i.

* Gennembryd lukkeproppen til netledningen

(fig. 5.2).

Skjult ledningsfering (fig. 5.3).

* Med afstandsholdere ved synlig ledningsfering
(fig. 5.4).

o Tilslut tilslutningskablet (fig. 5.5 + 5.6).

¢ Sla stremforsyningen til (fig. 5.7).

e Seet skaermen pa (fig. 5.7).

Lysfordelingskurve (fig. 5.8)

DK



6. Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bortskaffes
til miligvenlig genvinding.

Z| Smid ikke elapparater ud sammen med
husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

| henhold til det europeeiske direktiv om kasserede
el- og elektronikapparater skal kasserede elappara-
ter indsamles separat og bortskaffes til miljgvenlig
genvinding.

7. Producentgaranti

Som keber har du de lovbestemte rettigheder over
for seelger. Séfremt disse rettigheder eksisterer i

dit land, hverken afkortes eller begreenses de af
vores garantierkleering. Vi giver 5 &rs garanti for
fejifri og korrekt funktion pé dit STEINEL-Profes-
sional-sensorteknologi-produkt. Vi garanterer, at
dette produkt ikke har materiale-, produktions- eller
konstruktionsfejl. Vi giver garanti for alle elektroniske
komponenters og kablers funktionsevne og for, at
alle anvendte materialer og disses overflader ikke
har mangler.

Fremsaettelse af krav

Hvis du vil fremsaette en reklamation over dit pro-
dukt, bedes du sende produktet komplet og fragtfrit
med den originale kebsdokumentation, som skal
indeholde kebsdato og produktbetegnelse, til din
forhandler Roliba A/S, Reklamationsafdelingen,
Hvidkeervej 52, DK-5250 Odense SV. Vi anbefaler,
at du opbevarer din kebsdokumentation sikkert,
indtil garantiperioden er udlebet. Roliba A/S heefter
ikke for transportomkostninger og risici under retur-
neringen af produktet.

Du finder informationer om gennemferelse af et
garantikrav pa vores hjemmeside www.roliba.dk

Hvis du har et garantitilfeelde eller et spergsmal til
dit produkt, kan du altid ringe pa tif.
(+45) 6593 0357.

ARS
PRODUCENT
GARANTI
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8. Tekniske data
Mal (@ x D)

P1: @280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Nettilslutning

220-240V, 50/60 Hz

Materiale PMMA (skeerm)
Effektforbrug P1: 9 W
P2: 14,5 W
P3: 18,56 W
Netstrom P1: 230V - 41 mA
P2: 230V - 72 mA
P3: 230V - 85 mA
Effektfaktor P1:0,91/P2: 0,92/ P3: 0,93
Lysstram P1 NW (neutral hvid): 1010 Im
P1 WW (varm hvid): 960 Im
P2 NW (neutral hvid): 1810 Im
P2 WW (varm hvid): 1730 Im
P3 NW (neutral hvid): 2310 Im
P3 WW (varm hvid): 2210 Im
Effektivitet P1 NW (neutral hvid): 112 Im/W
P1 WW (varm hvid): 107 Im/W
P2 NW (neutral hvid): 125 Im/W
P2 WW (varm hvid): 119 Im/W
P3 NW (neutral hvid): 125 Im/W
P3 WW (varm hvid): 120 Im/W
Lysfarve 3000 K (varm hvid) + 4000 K (neutral hvid) / SDCM 3
LED levetid 50.000 h (L70B10 efter LM80)
Kapslingsklasse IP 54 /1K 03
Beskyttelsesklasse I
Temperaturomrade -10 til 40°C
9. Driftsforstyrrelser
Fejl Arsag Afhjaelpning
LED-lampe uden spaending B Sikring udlgst, W SIa sikring til, udskift, teend teend/
ikke slaet til, sluk-kontakt, kontrollér ledning

ledning afbrudt
H Kortslutning

med en spaendingstester
B Kontrollér tilslutninger

LED-lampen teender ikke

B Nettilslutning slukket
B Sikring udigst,
ikke slaet til

M Teend
M S| sikring til, udskift, kontrollér
evt. tilslutning
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1. Tama asiakirja

Lue huolellisesti ja sailyta tulevaa tarvetta

varten!

o Tekijanoikeudellisesti suojattu. Jalkipainatus
(my&s osittainen) sallittu vain, mikali annamme
siihen luvan.

e Oikeudet teknista kehitysté palveleviin muutoksiin
pidatetaan.

Symbolit

A Vaaroista ilmoittava varoitus!
Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet

ff Katkaise virta, ennen kuin suoritat lait-
teelle mitdan toimenpiteita!

e Asennus on tehtava jannitteettémana. Katkaise
siksi ensin virta ja tarkista jannitteettémyys jannit-
teenkoettimella.

o |ED-valaisin kytketaan verkkojannitteeseen.
Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimas-
sa olevia asennus- ja litantaohjeita on noudatet-
tava.

o Kayté ainoastaan alkuperaisia varaosia.

¢ Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Kayttotarkoituksen mukainen kaytté

— Valaisin, jossa kaytetdan LED-valonlahteita

— Soveltuu kiinnitettavaksi seindan ja kattoon sisa-
tiloissa

— Voidaan kayttaa yksittdisena valaisimena tai
tunnistimella varustetun master-valaisimen kanssa
ryhmaksi kytkettyna

Toimituslaajuus (kuva 3.1)
Tuotteen mitat (kuva 3.2)
Laitteen yleiskuva

RS PRO LED P1 (kuva 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (kuva 3.4)

A Elektroniikkakotelo
B Kytkentaliitin
C Tiivistystulppa
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4. Séhkoliitanta

e Katkaise virta (kuva 4.1)

Kytkentakaavio (kuva 4.1)

Verkkojohtona kaytetddn 3-napaista kaapelia:

L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)

PE = suojamaajohdin (vihred/keltainen)

Epaselvissa tapauksissa johtimet on tunnistettava
jannitteenkoettimella; kytke sen jéalkeen jalleen jan-
nitteettomaksi. Vaihe (L) ja nollajohdin (N) litetdan
kytkentaliittimeen.

Tarkeaa:

Liitantéjen vaihtuminen keskenaan johtaa oikosul-
kuun laitteessa tai sulakekotelossa. Tassé tapauk-
sessa yksittéiset johtimet on tunnistettava ja yhdis-
tettdva uudelleen. Verkkojohtoon voidaan asentaa
verkkokytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi.
Taman valaisimen valonlahdetta ei voi vaihtaa; koko
valaisin on vaihdettava uuteen, jos valonlahde ei
enaa toimi (esim. sen kayttdian paatyttya).

Huomautus:
Ald kosketa LEDeja.

5. Asennus

e Tarkista, ettd missddn komponentissa ei ole
vaurioita.

o Ala ota tuotetta kayttéon, jos siind on vaurioita.

e LED-valaisimen asennuksessa on varmistettava,
etta valaisin kiinnitetaan tarinattomaan paikkaan.

Asennuksen vaiheet

¢ |rrota kupu rungosta.

Merkitse reiat (kuva 5.1).

Poraa reiét ja aseta tulpat.

Lavisté tiivistystulppa verkkojohtoa varten
(kuva 5.2).

Johdon uppoasennus (kuva 5.3).
Pinta-asennus korotusholkeilla (kuva 5.4).
Liita litintakaapeli (kuva 5.5 + 5.6).
Kytke virta péélle (kuva 5.7).

Aseta kupu paikoilleen (kuva 5.7).

Valonjakokéyra (kuva. 5.8)

6. Havittdminen

Sahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimit-
taa ymparistdystavalliseen kierratykseen.

7| A3 heita sahkolaitteita talousjatteiden
sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sahko- ja elekt-
roniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalli-
seen lainsdddantddn saattamisen mukaisesti kayt-
tokelvottomat sahkolaitteet on koottava erikseen ja
toimitettava ymparistdystavalliseen kierratykseen.

7. Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi
voimassa oleviin lakisaateisiin takuuoikeuksiin. Tama
takuuilmoitus ei lyhenna tai rajoita niitd. Myénnam-
me sinulle STEINEL-Professional-tunnistintekniikan
tuotteen moitteettomia ominaisuuksia ja asian-
mukaista toimintaa koskevan 5 vuoden takuun.
Takaamme, ettei tdssa tuotteessa ole materiaali-,
valmistus- ja rakennevikoja. Takaamme kaikkien
elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn
seka kaikkien kaytettyjen raaka-aineiden ja niiden
pintojen virheettémyyden.

Vaatimuksen esittdminen

Jos haluat tehda tuotteestasi reklamaation, toimita
tuote taydellisena ja rahti maksettuna yhdessa
ostotositteen (siséllettéva tiedot ostopaivayksesta ja
tuotenimikkeesté) kanssa ostopaikkaan. Suositte-
lemme siksi ostotositteen huolellista sailyttdmista
aina takuuajan paattymiseen asti. STEINEL ei
vastaa palautukseen liittyvisté kuljetuskuluista ja
-riskeista.

Tietoja vaatimuksen esittamisesté takuutapaukses-

sa loytyy kotisivuiltamme
www.steinel-professional.de/garantie

5 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU
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8. Tekniset tiedot
Mitat (@ x S)

P1: @ 280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Verkkoliitanta

220-240V, 50/60 Hz

Materiaali PMMA (kupu)

Ottoteho P1: 9 W
P2: 14,5 W
P3: 18,56 W

Verkkovirta P1: 230V - 41 mA
P2: 230V -72 mA
P3: 230V - 856 mA

Tehokerroin P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93

Valovirta P1 NW (neutraali valkoinen): 1010 Im
P1 WW (lammin valkoinen): 960 Im
P2 NW (neutraali valkoinen): 1810 Im
P2 WW (lammin valkoinen): 1730 Im
P3 NW (neutraali valkoinen): 2310 Im
P3 WW (lammin valkoinen): 2210 Im

Hydtysuhde P1 NW (neutraali valkoinen): 112 Im/W
P1 WW (lammin valkoinen): 107 Im/W
P2 NW (neutraali valkoinen): 125 Im/W
P2 WW (lammin valkoinen): 119 Im/W
P3 NW (neutraali valkoinen): 125 Im/W
P3 WW (lammin valkoinen): 120 Im/W

Valon véri 3000 K (lammin valkoinen) + 4000 K (neutraali valkoinen) / SDCM 3

LEDin kayttoika

50 000 h (L70B10, LM80:n muk.)

Kotelointiluokka

IP54/IK03

Suojausluokka I

Lampdtila-alue -10...40°C

9. Kayttoéhairiot

Hairio Syy Hairién poisto

LED-valaisimelle ei tule virtaa

H sulake on lauennut, ei kytketty
paélle, katkos johdossa

M oikosulku

M kytke sulake paalle, vaihda sulake,
kytke verkkokytkin paélle, tarkista

johto jannitteenkoettimella

M tarkasta litannat

LED-valaisin ei kytkeydy

B verkkokytkin pois paalta
H sulake on lauennut, ei kytketty
paalle

W kytke paalle
B kytke sulake paalle, vaihda sulake,

tarkista litanta tarvittaessa
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1. Om dette dokumentet

Les dokumentet ngye og ta vare pa det!

e Med opphavsrett. Ettertrykk, ogsé i utdrag, kun
med Var tillatelse.

e Det tas forbehold om endringer som tjener tek-
niske fremskritt.

Symbolforklaring

A Advarsel om fare!

N
— | Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstrukser

ff Koble fra stromtilforselen for du foretar
arbeider pa apparatet!

¢ \ed montering mé& stremledningen som skal

tilkobles, veere uten spenning. Sl& derfor farst

av stremmen og bruk en spenningstester til &

kontrollere at stremtilferselen er stanset.

Under installasjonen av LED-lampen kommer

man i berering med stromnettet.

Arbeidet skal derfor utferes av fagfolk i henhold til

lokale elektroinstallasjonsforskrifter og tilkoblings-

krav. (f.eks. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM

E8001-1, CH-SEV 1000)

e Bruk kun originale reservedeler.

¢ Reparasjoner skal kun utferes pa autoriserte
verksteder.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Forskriftsmessig bruk
— Lampe med LED-lyselementer.

— Egner seg til montering pa vegg og i tak innenders.

— Fas som enkeltlampe eller sammenkoblet med
masterversjonen med sensor

Leveringsomfang (ill. 3.1)

Produktmal (ill. 3.2)

Apparatoversikt

RS PRO LED P1 (ill. 3.3)

RS PRO LED P2 / RS PRO LED Pa (ill. 3.4)
A Elektronikkhus

B Koblingsklemme
C Tetningsplugger
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e Sl av stromtilferselen (ill. 4.1)

Koblingsskjema (ill. 4.1)

Nettledningen bestar av en 3-ledet kabel:
L =fase (som regel svart, brun eller gra)
N = nulleder (som regel bld)

PE = jordleder (grenn/gul)

| tvilstilfeller ma kabelen kontrolleres med en spen-
ningstester. Deretter slas stremtilferselen av igjen.
Fase (L) og nulleder (N) kobles til kroneklemmen.

OBS:

Forveksles koblingene, forer dette senere til kort-
slutning i apparatet eller i sikringsskapet. | s tilfelle
ma de enkelte kablene identifiseres og kobles til
pa nytt. Det kan selvsagt monteres en bryter pa
nettledningen til & sl& AV og PA.

Lyskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut. Der-
som lyskilden skal erstattes (f.eks. mot slutten av
levetiden), méa hele lampen skiftes ut.

NB:
Ikke berar LED-ene direkte.

5. Montering

e Kontroller alle komponenter for skader.

¢ |kke ta produktet i bruk dersom det er skadet.

¢ Pase at LED-lampen monteres slik at den ikke
kan vibrere.

Fremgang ved montering:

® Ta dekslet av huset.

e Tegn borehull (ill. 5.1).

¢ Bor hull og sett inn plugger.

o Trykk ut tetningspluggene for nettilforselskabelen

(ill. 5.2).

Skjult ledningsfering (ill. 5.3).

¢ Med avstandsstykker ved &pen ledningsfering
(ill. 5.4).

e Koble til ledningen (ill. 5.5 + 5.6).

o Sla pa stromtilferselen (ill. 5.7).

o Sett pa dekslet (ill. 5.7).

Lysfordelingskurve (ill. 5.8)

NO



6. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbeher og emballasje skal
resirkuleres pa en miljgvennlig mate.

Z| Ikke kast elektriske apparater i hushold-
ningsavfallet!

Gjelder kun EU-land:

| henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for
elektriske apparater og brukte elektriske apparater,
0g i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektris-
ke apparater som ikke lenger kan benyttes, samles
opp atskilt fra annet seppel og gjenvinnes pa en
miljigvennlig méte.

7. Produsentgaranti

Som kjgper har du eventuelt lovfestede mangel- el-
ler garantirettigheter overfor selger. | den grad disse
rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes el-
ler forkortes de pé grunn av var garantierkleering. Vi
gir deg fem &rs garanti p& at ditt sensorprodukt fra
STEINEL Professional er uten mangler og fungerer
som det skal. Vi garanterer at dette produktet ikke
har material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil.
Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler
fungerer, og at alle materialer og overflater er uten
mangler.

Garantikrav

Dersom du gnsker & reklamere pé produktet, ma
du pakke det godt inn, frankere det og sende hele
produktet i retur sammen med original kjgpskvitte-
ring som viser kjgpsdato og produktnavn. Produktet
sendes til forhandler eller direkte til oss: Vilan AS -
Olaf Helsetsvei 5, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler
deg derfor & ta godt vare pa kjgpskvitteringen til
garantiperioden er utlopt. STEINEL tar ikke ansvar
for transportkostnader eller risiko i sammenheng
med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjer garantikrav gjel-
dende finner du pa hjemmesiden var,
www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav
eller spersmal angaende produktet ditt. Du nér oss
pa +47 22 72 50 00.

ARS
PRODUSENT
GARANTI
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8. Tekniske spesifikasjoner

Mal (@ x D) P1: @280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm
Spenning 220-240V, 50/60 Hz
Materiale PMMA (deksel)
Effektopptak P1:9W
P2: 14,5 W
P3: 18,56 W

Stromtilforsel

P1:230V - 41 mA
P2: 230V - 72 mA
P3: 230 V - 85 mA

Effektfaktor P1: 0,91 /P2: 0,92 / P3: 0,93
Lysstram P1 NW (naytralhvit): 1010 Im
P1 WW (varmhvit): 960 Im
P2 NW (naytralhvit): 1810 Im
P2 WW (varmhvit): 1730 Im
P3 NW (naytralhvit): 2310 Im
P3 WW (varmhvit): 2210 Im
Effekt P1 NW (naytralhvit): 112 Im/W
P1 WW (varmhvit): 107 Im/W
P2 NW (naytralhvit): 125 Im/W
P2 WW (varmhvit): 119 Im/W
P3 NW (naytralhvit): 125 Im/W
P3 WW (varmhvit): 120 Im/W
Lysfarge 3000 K (varmhvit) + 4000 K (neytralhvit) / SDCM 3
LED levetid 50 000 t (L70B10 iht. LM80)
Kapslingsgrad IP 54 /1K 03
Kapslingsklasse I
Temperaturomréde -10 til 40°C
9. Driftsfeil
Feil Arsak Tiltak
LED-lampen har ikke spenning M Sikringen er gatt, ikke slatt pa, W Aktiver sikringen, sett i ny, sl& pa
brudd pa ledningen ledningsbryteren, kontroller lednin-
gen med spenningstester
B Kortslutning H Kontroller koblingene
LED-lampen tennes ikke W Nettbryter er AV W SIa PA
M Sikringen er gatt, B Aktiver sikringen, sett i ny, kontrol-
ikke slatt pa ler ev. koblingene
- 37 -
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1. Zxetika pe avtd 1o €yypado

Mapakalovpe dlafalete TIPOOEKTIKA Kal dtadu-

Aayete!

o Kartoxupwpevn texvoyvwaoia. Avatimnwaon, akopa
KQl ATTOCTIACPATIKA, HOVO KATOTIV SIKAG UAG
EYKPLoNG.

® Me emdUAAEN TPOTIOTIOCEWY, Ol OTIOEG EEUTIN-
PETOVV OTNV TEXVOAOYIKN TIPO00.

E€nynon ocupuBoAwv

A Mpoeldotoinan evwTtiov KIVOOVWV!

MaparmopTr} o€ onpEia KEWWEVOL aTO
gyypaodo.

2. l'evikég vTtobeifelc aopaielag

Mpwv amé tnv ektéAeon KABe epyaciag

A OTN GUOKEUI TIPETIEL VA SIAKOTITETE TNV

Tpododoaia NAeKTPIKG TAong!

e Katd TNV eyKaTAoTAON TIPETIEL O TIPOC CLVOEDN
NAEKTPIKOC AywyOC va eival EAeVBEPOC NAEKTPL-
KrC TAONG. ZLVETIWC TIPETEL TIPWTA VA SIAKO-
TITETE TO NAEKTPIKO PEVA KAl VA EAEYXETE e
SOKILAOTIKO TAONC AV TTPAYUATL EXEL SIAKOTIEL N
TTIAPOxr) NAEKTPIKNAG TAONG.

e Katd tnv eykatdotacn Tou Aaumtripa LED mpo-
KEITAL YA epyacia oTo SIKTLO NAEKTPIKAC TAONC.
[a To AOYO QUTO TIPETIEL VA EKTEAEITAL EEEIOIKEL-
péva Kal cLPIPWVA LE TIG OXETIKEG TTPOSIAYPADES
EYKATAOTAONC TNG EKACTOTE XWPEAC KAl TOUG
kavoviopolg clvdeonc. (.. DE-VDE 0100,
AT-OVE / ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

® XPNOIWOTIOIEITE UOVO YWNOIA OVTOAAAKTIKAL.

® ETIOKEVEC ETUTPEMETAL VA EKTEAOVVTAL IOVO ATIO
eEeIBIKELUEVA OUVEPYEIQL.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Xpnron cOpPdWVa PE TOUG KAVOVIGHOUG

— NAapmtrpag pe LED wg dwTioTiko peco

— Katd\AnAog yia TormoBETnon o opodr| Kal TOiXO
OE E0WTEPIKOUG XWPOUG

— QG YEPOVWPEVOC AQUTTTHPAG 1| SIKTUWEVOG UE
TNV €kdoon Master pe alobnTrPeg

[eplexduevo ouokevaoiag (eik.3.1)
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AlaoTACELG TIPOIOVTOG (E1K. 3.2)

Emiokoémnnon ocuokeung
RS PRO LED P1 (k. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (eik. 3.4)

A TTAQiol0 NAEKTPOVIKWY
B Akpodektng obvdeong
C ZteyavoroinTikr Tara

4. HAekTpIKN oOVOeEDN

o AlakoTTTETE TPOGOd0GIa PELPATOG (EIK. 4.1)

Aildypappa cuvdecpoloyiag (eik. 4.1)

O aywyog Tpododoaciag amoTeAsiTal and KAAWSIO
3 oupudTwv:

L = ®don (cuvriBwg pavpo, KapEe f YKPL

N = OudeTepog aywyog (cuvrBwg UMAE)

PE = Aywyog yeiwong (mpdovo/KiTpvo)

> & mepimTwon apdIBoAV TIPETEL va TIPOREITE o
QvayvwpIon Twv KAAwdiwv pe SOKIHACTIKO TAONG.
Katomv anocuveeEeTe MAAL artd TNV NAEKTPIKY| TAoN.
@don (L) kat oudeTePOg aywyog (N) cuvdeovTal otov
AKPOSEKTN CLVOEDNG.

ZNPAVTIKO:

To pmepdepa Twv cLVEECEWV Ba TIPOKAAETEL
QapyOTEPA OTN CUCKEUN 1] OTOV TIVAKA A0HAAEIWV
BPAXLUKUKAWHA. 2TNV MEPITTTWON QUTH TIPETEL VA
YIVEL EK VEOU QVayVWPION TWV PEUOVWHEVWY KOAW-
Siwv Kat eavacuvoean. 2Tov aywyod TPododooiag
prtopel LKA va uTTaPXeL SIAKOTTTNG SIKTVOU TPO-
d0d0o0iag yla evepyoroinon Kat arnevepyoroinan.
H 1inyn ¢wtdg autoL Tou Aaurttrpa dev eival
QVTIKATAOTACIYN, OE TIEPITTTWON TIOU TIPETIEL VA
avtikataotabel N TNy GwTog (T.x. Je TN Arén e
Slapkelag (wng TNG), MPETEL va QVTIKATAOTABEL
OAOKANPOG O AQUTTTHPAG.

Ymiodeign:
Mnv ayyilete dueoa Toug Aaprtrpeg LED.

5. Eykataotaon

* EAEyxeTe OAa TA £EQPTHUATA OXETIKA Pe BAAPBEG.

® >¢ mepimrwon PAABWV dev ETUTPEMETAL N AEITOUP-
yia Tou TpoidvToC.

e Katd tnv eykatdotaon Tou Aaurmtripa LED mpe-
TIEL VA TIPOCEEETE WWOTE N OTEPEWOT) TOU VA Yivel
XWpIC va erudexeTal Kpadaououc.

Brjpata eykataotacng

e ATooTdrte Kamndkl and mAaiolo.

® >nuadeleTe oNUEia yia TPUTECG (EK. 5.1).
* AvolyeTe TPUTEG KAl TOTIOBETEITE OUMAT.

e Tpumdre TAMA OTEYAVOTNTAG YIa aywyo TPODO-
do0iag (ek. 5.2).

EvdoToixiog aywyog (eik. 5.3).

Me dlaoTtdpla oe eEWTOIXIA EyKATACTAON (EIK. 5.4).
2 uvoEETE KAAWDIO olvdeONG (EIK. 5.5 + 5.6).
Evepyoroleite Tpododocia pevpatog (€. 5.7).
Mpooapuolete Kamakt (k. 5.7).

Alypappa diixuons dwtog (eik. 5.8)

6. Atéoupon

HAEKTPIKEC CUOKELES, EEQPTAIATA KAl CUOKELAOIEG
Ba TEETEL va arnocVPOVTAl PE TPOTIO GIAKO TIPOG
TO TIEPIBAAAOV KAl VA QVAKUKAWVOVTAL.

2| Aev eTUTPEMETAL VA TIETATE NAEKTPIKEG
OUCKEVEC OTA OIKIAKA amoppiupatal

Movo yia xwpeq EE:

2 Uudwva pe TNV oxbovoa Evpwrtaikr) Odnyia
OXETIKA PE AXPNOTEC NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG
OUOKEUVEC Kal TNV edappoyr TNG oe €BVIKO dikalo
TIPETEL Ol AXPNOTEG TIAEOV NAEKTPIKEC CUOKEVES
va arocVPOVTaAl EEXWPLOTA Kal va odnyovvTtal og
QVAKUKAWON GIKH TIPOG TO TEPIBAANOV.

7. Eyyunon kataokevaotn

QG ayopaaoTrG UTIOPELTE va KAVETE XPr0N TWV VO-
MWV EYYUNTIKWV SIKAWUATWY EVAVTL TOU TIWANTH.
Eddoov Ta Sikauwpata autd IoXVoLY 0T Xwea
oag, &ev cuvtepvovTal oUTe TeplopifovTal anod Tn
OlKr pag dnAwon eyyvnong. 2ag TIAPEXOUE 5 £€TN
€yyunon yla TNV aPoyn KATACKELH] KAl TNV KAVOVIKH
Aerroupyia Tou mpoidvrog STEINEL Professional-
Sensorik. MNapgxoupe TNV yyunon 6Tl QUTO TO TIPO-
v dev mapouclAlel EAATTWHATA UAIKOU, KATAOKEL-
G f oxediaong. Mapexoupe eyyonNon AETOVPYIKNAG
IKQVOTNTAG OAWV TWV NAEKTPOVIKWY SOPOCTOIXEIWV
Kal KaAwSiwv, OMwg eTiong EAEWYNG ODAAUATWY
OAWV TWV XPNCOTIOINBEVTWY LAIKWVY KAl TwV
ETUAVEIWY AUTWV.

MpoPoAn aiwoewv

Edv BéAeTe va SIATUTIWOETE TIAPATIOVA OXETIKA UE
TO TIPOIOV TIOL AYOPACATE, TIAPAKAAOUHE OTIWG

TO ATOCTEETE OE TIAIPN KATACTACN KAl ATEAWG
padi pe TNV aubevTikr amodelén ayopdg, n oroia
TIPEMEL VA AvadEPEL TNV NPEPOPNVIA AyopAgs Kat TNV
Ovopaoia Tou TIPOIOVTOG, OTOV QVIITPOowWd Gag 1
otnv eTapeia pag ANTIMPOZQMOI-

EIZAFQrEIZ INA THN EAANAAA M.Avykwvng &
Yot oe / Apiotodpavoug 8 ABnva 10554.

2.aG OLVIOTOUHE AOITOV OTWG SIaUAAEETE TTIPO-
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OEKTIKA TNV anodelEn ayopdas Ewg TNV MAPEAELUON
NG dIGpKelag eyyvnong. MNa ta €€0da kat Toug
KIVOUVOUG HETADOPAG OTA TIAQIOIA ETIOTPODNG
Tou mpoidvTog N STEINEL dev avaiapBavel kauia
€ueuvn.

lMa MANpodopieq OXETIKA Pe TNV TPOROAN agiwong
o€ TEPIMTWOoN eyyunong arneubuvBeite otn
OlABIKTUAKT) TIVAN
www.steinel-professional.de/garantie

Edv vopiCete 611 ipoOKeLTaL yia TIEPITTWon yyunong
) €AV €XETE OTIOIAONTIOTE AMOPIA OXETIKA PE TO
TIPOIOV 0ag, PUMOPELTE va pag TNAeDwVNoETE avd
ndoa otiyury otn ypapury THAE®QNA YMOZTHPI-
=HZ & ZEPBIZ A, THN EAANAAA /2103212021 /
2103218558 / ®ag: 2103218630.

ETH

KATAZKEYAITH

EFTYHZH

GR



8. Texvika dedopéva

Alaotdoelg (@ x B)

P1: @ 280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

2 Uvdeon OIKTUOU

220-240 V, 50/60 Hz

YAKO PMMA (kartéki)
lox0¢ e1l0650L P1:9W
P2: 14,5 W
P3: 18,5 W

Pevpa diktvou

P1:230V - 41 mA
P2: 230V - 72 mA
P3: 230 V - 85 mA

2 LVTEAEDTNG AtOd0ooNG

P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93

Qwrtelvr) por P1 NW (oud€tepo Aguko): 1010 Im
P1 WW (Bepud Aeuko): 960 Im
P2 NW(oudetepo AeuKO): 1810 Im
P2 WW (Bepud Aeuko): 1730 Im
P3 NW (oud€tepo AguKO): 2310 Im
P3 WW (Bepud Aeuko): 2210 Im

AMoS0TIKOTNTA P1 NW (oud€tepo Aguko): 112 Im/W
P1 WW (Bepud AeLKo): 107 Im/W
P2 NW (oud€tepo AgLKO): 125 Im/W
P2 WW (Bepud AeLKO): 119 Im/W
P3 NW (oud€Tep0 AgLKO): 125 Im/W
P3 WW (Bepud AeLKO): 120 Im/W

Xpwpa GwTtdg 3000 K (Beppo6 Aeukd) + 4000 K (oudeTepo Aeukod) / SDCM 3
Adpkela (wng LED 50.000 wpeg (L70B10 ovudwva pe LM8O)

Eidog mpootaciag IP 54 /1K 03

KAdon mpootaciag I

‘Opla Beppokpaciag -10 €wg 40°C

9. Alatapaxeg Aettoupyiag

BAGBN

Artia

Borfela

Naurttripag LED xwplg tdon

B AodaAela avtedPaoe,

HN EVEQYOTIOINUEVN, SIOKOTTr

KUKAWPATOG

B BpaxukOxkAwua

W Evepyorioinon aodaAelag, aviika-
TAoTAoN, evepyoroinon SlaKOTTTN
OIKTUOU, EAEYXOG KUKAWUATOG HE
OOKIUAOTIKO TAONG

W EAEyxeTe oLVOEDEIQ

Aaprttrpag LED &ev avéBel

B Alokomtng Siktuou EKTOX
B AcddAela avtedpaoe, Un evep-

YOTIOINUEVN

W Evepyoriorjote

B Evepyoroinon acddielag, avtl-
KQTACTAON, €V QVAYKN EAEYXOG
oLvoEDNG
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1. Bu dokiiman hakkinda

Latfen itinayla okuyun ve saklayin!

o Telif haklar korunmaktadir. Kismen de olsa basil-
masl, ancak onayimiz alinarak mamkutnddr.

o Teknik gelismelere hizmet eden degisiklikler
yapma hakki sakiidir.

Sembol agiklamasi

A Tehlikelere kargi uyar!!

i)

2. Genel gtivenlik uyarilari

Cihaz tizerindeki tiim ¢calismalardan
once, elektrik beslemesini kesin!

* Montaj sirasinda, baglanacak olan elektrik tesisa-
tinda eneriji kesik olmalidir. Bu nedenle ilk olarak
elektrigi kapatin ve bir kontrol kalemiyle enerjinin
kesildigini kontrol edin.

e LED lambanin kurulumunda, elektrik sebekesiyle

ilgili bir calisma s6z konusudur.

Bu yUzden, geleneksel kurulum ydnergeleri ile

baglanti kosullarina uygun bir uygulama yapil-

malidir. (6. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM

E8001-1, CH-SEV 1000)

Sadece orijinal yedek pargalar kullanin.

Onarimlar sadece, uzman atdlyeler tarafindan

gerceklestirilebilir.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Amacina uygun kullanim

— Ampul olarak LED kullanilan lamba

— i mekanda duvara ve tavana montaj igin
uygundur

— Mustakil lamba veya sensoérlii Master strtimd ile
baglantili olarak

Teslimat kapsami (Sek. 3.1)
Uriindin boyutlar (Sek. 3.2)

Cihazin genel gérinimu
RS PRO LED P1 (Sek. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (Sek. 3.4)

. Dokiimandaki metin kisimlarina génderme.
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A Elektronik yuvasi
B Baglanti terminali
C Tapa

4. Elektrik baglantisi

o Elektrik beslemesini kapatin (Sek. 4.1)

Devre semasi (Sek. 4.1)

Elektrik kablosu, 3 iletkenli bir kablodur:

L = Faz (genellikle siyah, kahverengi veya gri)
N = Notr hatti (genellikle mavi)

PE = Topraklama hatti (yesil/sari)

Celiskiye dusulmesi halinde, kablolar bir avometre
cihaziyla tanimlayin; ardindan tekrar elektriksiz hale
getirin. Faz (L) ve notr (N) kablosu, avize terminaline
baglanmalidir.

Onemli:

Baglantilarin karistinimasi, daha sonra cihazda veya
sigorta kutunuzda kisa devreye neden olur. Bu
durumda, kablolarin hepsini tekrar tanimlamak ve
yeniden birlestirmek zorundasiniz. Elektrik besleme
kablosuna, agma ve kapama igin uygun bir elektrik
anahtar tesis edilebilir.

Bu lambanin isik kaynagi degistirilemez; 1sik
kaynaginin degistirilmesi gerektiginde (6rn. galisma
omri sona erdiginde), komple lambanin yenilenmesi
gerekir.

Not:
LED'lere dogrudan temas etmeyin.

5. Montaj

e BUtUn yapi pargalarinda hasar kontroll yapin.

e Hasarlar oldugunda, GrlnU isletime almayin.

¢ LED lambanin montaj sirasinda, titresime maruz
kalmayacak sekilde sabitlenmesine dikkat edil-
melidir.

Montaj adimlan

Kapagi gbvdeden ayirin.

Delik yerlerini isaretleyin (Sek. 5.1).

Delikleri delin ve dubelleri yerlestirin.

Elektrik kablosu icin tapayr delin (Sek. 5.2).
Siva alti kablo (Sek. 5.3).

Siva Ustl montajda ara pargalarla (Sek. 5.4).
Baglanti kablosunu baglayin (Sek. 5.5 + 5.6).
Elektrik beslemesini acin (Sek. 5.7).

Kapag oturtun (Sek. 5.7).

Isik dagilim egrisi (Sek. 5.8)
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6. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, cevre
dostu bir déntstime goénderilmelidir.

| Elekrikli cihazlan evsel atiklarn icine atmayin!

Sadece AB lilkeleri igin:

Atk Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yoner-
gesine ve bunun dontstigu ulusal yasaya gore,
artik kullanilamayacak haldeki elektrikli cihazlarin ayr
toplanip gevre dostu geri déntsiim igin gdnderilime-
si zorunludur.

7. Uretici garantisi

Alici sifatiyla saticlya karsi kanun ile 6ngérilen ga-
ranti haklarina sahipsiniz. Bu haklar Ulkenizde gegerli
oldugu sUrece, garanti beyanimizla kisaltimamak-
ta ve sinirranmamaktadir. STEINEL-Professional
STEINEL Profesyonel Sensorli Grintintzin kusur-
suz kullanilabilirligi ve dtizenli fonksiyonu konusun-
da 5 yillik bir garanti stresi taniyoruz. Bu Urlntn
malzeme, Uretim ve tasarim hatalarindan arinmig
oldugunu garanti ediyoruz. Tum elektronik pargalarin
ve kablolarin iglevselligini ve ayrica kullanilan tim
hammaddelerde ve bunlarin ylzeylerinde kusursuz-
lugu garanti ediyoruz.

Garanti haklarindan faydalanma

Uriintiniizle ilgili sikayetiniz oldugunda, Iitfen tam
ve gonderi Ucreti 6denmis olarak, Uzerinde satis
tarihinin ve Urdn taniminin bulunmasi gereken
orijinal satin alma belgesiyle birlikte saticiniza veya
dogrudan Saos Teknoloji Elektrik LTD. STi. Halil
Rifat Pasa Mah. Yiizer Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi A Blok Kat: 5 No: 313 Sisli / istanbul ad-
resine gdnderiniz. Bu nedenle, satin alma belgenizi
garanti sUresi sona erene kadar saklamanizi tavsiye
ediyoruz. Geri gébndermeyle ilgili nakliye maliyetleri
ve riskleri hakkinda, STEINEL higbir sorumluluk
almaz.

Bir garanti durumunda yapilmasi gerekenler hak-
kindaki bilgileri yandaki web sitemizde bulabilirsiniz:
www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya UrUnUnUzle ilgili herhangi bir
sorunuz oldugunda, bize her zaman memnuniyetle
Acil Servis Hatti +90 212 220 09 20 ulasabilirsiniz.

YIL
URETICI
GARANTISI
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8. Teknik ozellikler
Boyutlar (@ x D)

P1: @280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Elektrik baglantisi

220-240V, 50/60 Hz

Malzeme PMMA (Kapak)
Cekilen guc P1: 9 W

P2: 14,5 W

P3: 18,5 W
Elektrik gict P1:230V - 41 mA

P2: 230V - 72 mA
P3: 230 V - 85 mA

Gl katsayisi

P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93

Isik akimi P1 NW (n6tr beyaz): 1010 Im
P1 WW (sicak beyaz): 960 Im
P2 NW (nétr beyaz): 1810 1m
P2 WW (sicak beyaz): 1730 Im
P3 NW (nétr beyaz): 2310 Im
P3 WW (sicak beyaz): 2210 Im
Verim P1 NW (n6tr beyaz): 112 Im/W
P1 WW (sicak beyaz): 107 Im/W
P2 NW (n6tr beyaz): 125 Im/W
P2 WW (sicak beyaz): 119 Im/W
P3 NW (nétr beyaz): 125 Im/W
P3 WW (sicak beyaz): 120 Im/W
Isik rengi 3000 K (sicak beyaz) + 4000 K (nétr beyaz) / SDCM 3
LED kullanim émrt 50.000 saat (LM80 uyarinca L70B10)
Koruma turt IP 54 /1K 03
Koruma sinffi I
Sicaklik araligi -10 ila 40°C
9. isletim arizalan
Ariza Nedeni Giderilmesi
LED lambada elektrik yok B Sigorta atmis, W Sigortayi ¢alistirin, degistirin,
calistinimamig, elektrik anahtarini ¢alistinn;
kablo kopuk kabloyu avometre ile gézden
gecirin
H Kisa devre W Baglantilar gézden gegcirin
LED lamba calismiyor B Elektrik anahtarn KAPALI W Calistinn
M Sigorta atmis, B Sigortay calistirin, degistirin,
calistinimamis gerekt. baglantyl kontrol edin
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1. Tudnivalé a dokumentummal
kapcsolatban

Kérjuk, olvassa el figyelmesen és Grizze meg!

e SzerzGi jogvédelem alatt all. Sokszorositani, kivo-
natosan is, csak az engedélytinkkel szabad.

o A miszaki fejl6dést szolgald valtoztatasok jogat
fenntartjuk.

Jelmagyarazat
A Figyelmeztetés veszélyekre!

N
A dokumentum széveghelyeire utal.

2. Altalanos biztonsagi utmutatasok

ff Munkavégzés el6tt szakitsa meg a
készilék tapfesziltségét!

o Szereléskor a csatlakoztatni kivant vezetéknek
feszultségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés
megkezdése elétt kapcsolja le az aramot, és
feszlltségjelzbvel ellendrizze a feszlltségmentes-
séget.

o A LED-ldmpa felszerelésekor On haldzati fesz(ilt-

séggel dolgozik.
Ezért azt szakszer(i médon, a sajat orszagaban
szokasos bekotési eldirasok betartasaval, és a
csatlakoztatasi feltételek figyelembe vételével kell
elvégezni. (pl. DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM
E8001-1, CH-SEV 1000)

e Csak eredeti potalkatrészeket hasznaljon.

o Javitasokat csak szakszerviz végezhet.

3. RS PRO LED P1 masodlagos lampa

Rendeltetésszer(i hasznalat

— Lampa LED vilagitétestekkel

— Falra és mennyezetre torténd beltéri felszerelésre
alkalmas

— Onall6 vilagitasként, vagy mozgasérzékeld mester-
valtozattal haldzatba kapcsolva

A csomag tartalma (3.1. abra)
Termékmeéretek (3.2. abra)

A készllék attekintése
RS PRO LED P1 (3.3. abra)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (3.4. abra)
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A Elektronika haz
B Csatlakozokapocs
C Témitédugo

4. Elektromos csatlakozas

o Az aramellatas lekapcsolasa (4.1. abra)
Kapcsolasi rajz (4.1. abra)

A halézati betapvezeték 3-er(i kabelbd! all:

L = fazis (tdbbnyire fekete, barna vagy szlrke)
N = nulla vezetd (tobbnyire kék)

PE = védbvezetd (zbld/sarga)

Kétség esetén a kabeleket feszliltségjelzé segit-
ségével azonositania kell; majd le kell réla kétnie a
feszlltséget. Csatlakoztassa a fazist (L), illetve a
nullavezetét (N) a csatlakozokapocsra.

Fontos:

A csatlakozasok felcserélése késébb zarlathoz
vezet a készlilékben vagy a biztositékdobozban.
Ebben az esetben ismét azonositani kell az egyes
kabeleket, és Ujbol 6ssze kell kotni Gket. A haldzati
betapvezetékbe a ki- és bekapcsolas céljabdl ter-
mészetesen halézati kapcsold is szerelhetd.

A lampa fényforrasat nem lehet cserélni; amennyi-
ben a fényforrast cserélni kell (pl. ha élettartamanak
végére ért), a telies lampat le kell cserélni.

Tudnivalé:
Ne érintse meg a LED-et kdzvetlendl.

5. Szerelés

* Minden alkatrészt ellendrizzen sérllés szempont-
jabal.

o Sérulések esetén ne vegye hasznalatba a termé-
ket.

o A LED-lampa felszerelésekor tgyelni kell arra,
hogy razkédasmentesen legyen rogzitve.

A szerelés lépései

* \egye le a takardfedelet a burkolatrdl.

o A furatok helyét jeldlie be (5.1. abra).

¢ A furatokat furja meg, és rakjon beléjik tiplit.
e Szurja at a halozati vezeték tdmitédugojat
(5.2. abra).

Vakolat alatti vezetés (5.3. abra).

o Vakolat feletti szereléskor tavtartokkal (5.4. abra).

¢ Csatlakoztassa ra a csatlakozokabelt (5.5 + 5.6.
abra).

* Az dramellatast kapcsolja be (5.7. abra).

¢ Rakja fel a takardfedelet (5.7. abra).

Fényeloszlasi gérbe (5.8. abra)

6. Artalmatlanitas

Gondoskodijon az elektromos készlilékek, a tarto-
zékok és a csomagolas kérnyezetbarat Ujrahaszno-
sitasaradl.

Z| Ne dobjon elektromos készlilékeket a
haztartasi szemétbe!

Csak az EU-orszagok esetében:

A hasznalt elektromos és elektronikus berende-
zésekre vonatkozo hatalyos eurdpai iranyelvek
értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe térténé
atlltetése szerint a mar nem mukoddképes elektro-
mos berendezéseket kulon kell gydijteni és kdrnye-
zetbarat Ujrahasznositasukrol kell gondoskodni.

7. Gyari garancia

Onnek, mint a termék vevsjének, adott esetben jo-
géban 4l az eladéval szemben érvényesiteni az Ont
torvényesen megilletd hianypotlasi-, ill. terméksza-
vatossagi jogokat. Amennyiben Iéteznek ilyen jogok
az On lakoéhelye szerinti orszagban, jelen jotéllasi
nyilatkozatunk semmiben sem sz(ikiti €s korlatozza
azokat. A magunk részérdl 5 év jotallast adunk arra,
hogy az On 4ltal vésarolt STEINEL professzionalis
érzékel6 termék kifogastalan minéségu és rendesen
mUkaddik. Szavatoljuk, hogy ez a termék mentes

az anyaghibaktdl, a gyartasi és szerkezeti hibaktol.
Szavatoljuk tovabba, hogy az 6sszes elektronikus
alkatrész és kabel mikdddképes, tovabba, hogy
minden alkalmazott szerkezeti anyag és azok
felUlete hibatlan.

Jétallasi igények érvényesitése

Amennyiben a termékeével kapcsolatban reklamaci-
oval kivan élni, kérjik, hogy a terméket hianytalanul
és bérmentesitve kuldje vissza a kereskeddjének
vagy kdzvetlenll nekiink a DINOCOOP Kift,
Radvany u. 24, H-1118 Budapest cimre, mel-
Iékelve az eredeti vasarlasi bizonylatot, amelyen
rajta kell lennie a vasarlas datumanak és a termék
elnevezésének. Ezért a garancia idd végéig ajanla-
tos gondosan megdriznie a vasarlasi bizonylatat. A
visszakuldés soran keletkezd szallitasi koltségekeért

és kockazatokért a STEINEL nem vallal felel6sséget.

A jotallas érvényesitésérdl a www.steinel-
professional.de/garantie honlapunkon kap
tajékoztatast.
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Amennyiben a garancia kérébe es6é esemény kdvet-
kezett be, vagy a termékével kapcsolatban szeretne
kérdezni valamit, barmikor felhivhat benniinket a
+36/1/3193064 szervizvonal szamon.

”

5EV ,
GYARTOI
GARANCIA

HU



8. Mliszaki adatok

Méretek (atm. x mé)

P1: @ 280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Haldzati csatlakozas

220-240 V, 50/60 Hz

Anyag PMMA (bura)
Teliesitményfelvétel P1:9W
P2: 14,5 W
P3: 18,5 W

Halozati aram

P1:230V - 41 mA
P2: 230V - 72 mA
P3: 230 V - 85 mA

Teliesitménytényezé

P1:0,91/P2: 0,92 / P3

10,93

Fényaram

P1 NW (semleges fehér):

P1 WW (meleg fehér):

P2 NW (semleges fehér):

P2 WW (meleg fehér):

P3 NW (semleges fehér):

P3 WW (meleg fehér):

1010 Im
960 Im

1810 Im
1730 Im
2310 1Im
2210 1Im

Hatasfok

P1 NW (semleges fehér):

P1 WW (meleg fehér):

P2 NW (semleges fehér):

P2 WW (meleg fehér):

P3 NW (semleges fehér):

P3 WW (meleg fehér):

112 Im/W
107 Im/W
125 Im/W
119 Im/W
125 Im/W
120 Im/W

Szinhémérséklet

3000 K (meleg fehér) + 4000 K (semleges fehér) / SDCM 3

LED élettartam

50 000 6 (L70B10 LM80 szerint)

Védettségi mod

IP54/IK03

Védettségi osztaly

Hémérséklettartomany

-10 és 40°C kozott

9. Uzemzavarok

Zavar

Oka

Elharitasa

A LED-lampa nem kap feszUlt-

séget

M Kioldott a biztositék,
nincs bekapcsolva,
megtort a vezeték

W Rovidzarlat

W Kapcsolja be a biztositékot,
cserélie ki, kapcsolja be a haldzati
kapcsoldt, ellendrizze a vezetéket
a feszlltségellenérzével

M Ellendrizze a csatlakozasokat

A LED-lampa nem kapcsol be

M A halézati kapcsold Kl van

kapcsolva
H Kioldott a biztositek,
nincs bekapcsolva

W Kapcsolja be

W Kapcsolja be a biztositékot,
cserélie, esetleg ellendrizze a
csatlakozasokat
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1. K tomuto dokumentu

Pozorné si jej prectéte a uschoveijte!

e Chranéno autorskym pravem. Dotisk, i Castecny,
jen s nasim souhlasem.

* Zmeény, které slouzi technickému pokroku,
vyhrazeny.

Vysvétleni symbolu

A Varovani pred nebezpec¢im!
N
Odkaz na text v dokumentu.

2. VSeobecné bezpecnostni pokyny

A Pred zahajenim jakychkoli praci na

pristroji prerusit pfivod napéti!

* Pripojované elektrické vedeni nesmi byt béhem
montaze pod napétim. Proto je nejprve treba
vypnout proud a poté pomoci zkousecky napéti
zkontrolovat, zda je vedeni bez napéti.

e P¥iinstalaci svitidla LED se jedna o praci na
sitovém napéti.
Musi proto byt provedena odborné podle obvyk-
lych predpisti pro instalaci elektrickych zarizeni
a podminek jejich pfipojeni dle CSN. (nap¥.
DE-VDE 0100, AT-OVE / ONORM E8001-1,
CH-SEV 1000)

* Pouzivejte jen originalni nahradni dily.

e Opravy mdze provést jen odborny servis.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Pouzivani v souladu s uréenim

— Svitidlo s LED jako osveétlovaci prostredek

— Vhodné k montazi na sténu a strop v interiéru

— Jako samostatné svitidlo nebo propojené do sité
se senzorovou master verzi

Rozsah dodavky (obr. 3.1)
Rozméry vyrobku (obr. 3.2)
Prehled zarizeni

RS PRO LED P1 (obr. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P8 (obr. 3.4)

A Skifin elektroniky
B Pripojovaci svorka
C Utésnovaci zatka
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¢ \/ypnout napajeni elektrickym proudem (obr. 4.1)

Schéma zapojeni (obr. 4.1)

K pripojeni k elektrické siti pouzijte tfipdlovy kabel:

L =fazovy vodi¢ (vétSinou Cerny, hnédy nebo
Sedy)

N = neutralni vodi¢ (vétSinou modry)

PE = ochranny vodic¢ (zelenozluty)

V pripadé pochybnosti je nutno identifikovat jednot-
livé vodice kabelu pomoci zkousecky napéti; zda
jsou zase bez napéti. Fazovy (L) i neutralni vodic (N)
se pripoji k pripojovaci svorce.

Dllezité:

Pripadna zaména piivodd zplsobi po zapnuti zkrat
v pristroji nebo ve vasi pojistkové krabici. V tomto
pfipadé je nutno jednotlivé kabely opakované iden-
tifikovat a poté znovu zapojit. V privodnim sitovém
vedeni mUZe byt samoziejmé instalovan bézny
sitovy vypinac.

Svételny zdroj tohoto svitidla nelze vymeénit, jestlize
musi byt svételny zdroj vyménén (napf. na konci své
zivotnosti), je tfeba vymeénit celé svitidlo.

Upozornéni:
Nedotykat se pfimo LED.

5. Montaz

e Zkontrolovat poskozeni u vSech konstrukénich
dild.

* P¥i poskozeni vyrobek nepouzivat.

e Pri montazi svitidla LED dbat, aby bylo upevnéno
bez otiesl.

Postup pfi montazi

e 7 télesa sejmout ochranny kryt.

¢ Vyznadit otvory k vrtani (obr. 5.1).

e Vyvrtat otvory a vlozit hmozdinky.

® Prorazit utésnovaci zatku pro sitove privodni

vedeni (obr. 5.2).

Vedeni instalované pod omitku (obr. 5.3).

e S distancnimi drzéky pfi montézi na omitku
(obr. 5.4).

¢ Pripojit pripojovaci kabel (obr. 5.5 + 5.6).

e Zapnout napdjeni elektrickym proudem (obr. 5.7).

¢ Nasazeni ochranného krytu (obr. 5.7).

Fotometricka kfivka (obr. 5.8)
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6. Likvidace

Elektricka zarizeni, prisluSenstvi a obaly by mély byt
odvezeny k ekologickému opétovnému zhodnocen.

2| Nevyhazujte elektricka zarizeni do domovni-
ho odpadul!

Jen pro zemé EU:

V souladu s platnou evropskou smérnici o odpad-
nich elektrickych a elektronickych zarizenich a jejim
prevedeni do narodniho prava musi byt nepouzi-
telna elektricka zarizeni separovana a odevzdana

k ekologickému opétovnému zhodnoceni.

7. Zaruka vyrobce
Jako kupujicimu vam vaéi prodavajicimu prindlezi
zakonem predepsana prava. Pokud tato prava ve
vasi zemi existuji, nejsou nasim prohlasenim o zaru-
ce zkracena ani omezena. Poskytneme vam 5 letou
zaruku na bezvadné provedeni a fadnou funk&nost
vaSeho profesionalniho senzorického vyrobku znac-
ky STEINEL. Ruc¢ime za to, ze tento vyrobek nema
materidlove, vyrobni a konstrukéni vady. Rucime za
funkénost v8ech elektronickych soucastek a kabeld,
i za nezavadnost vSech pouzitych materiald a jejich
povrchd.

Uplatiovani zaruky

Chcete-li vas vyrobek reklamovat, zaslete jej ne-
demontovany a vyplacené s originalnim dokladem

0 koupi, ktery musi obsahovat datum koupé a na-
zev vyrobku, vasemu prodejci nebo pfimo nam, na
adresu NECO SK, a.s. Ruzova 111, 01901 llava.
Doporucujeme vam, abyste doklad o koupi do
uplynuti zaru¢ni doby pecliveé uschovali. Spolecnost
STEINEL neruci za prepravni naklady a rizika tykajici
se zpétného zaslani.

Dalsi informace k uplathiovani zaruky jsou uvedeny
na nasi weboveé strance www.neco.sk

Jestlize budete uplathovat reklamaci nebo
mate néjaké dotazy tykajici se vyrobku, mize-
te nam kdykoli zavolat na servisni horkou linku
+421/42/4 45 67 10.
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8. Technické parametry

Rozméry (@ x h)

P1: @280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Pripojeni k siti 220-240 V, 50/60 Hz
Material PMMA (ochranny kryt)
Prikon P1:9W
P2: 14,5 W
P3: 18,56 W
Sitovy proud P1:230V - 41 mA
P2: 230V -72 mA
P3: 230V - 85 mA
Uginik P1: 0,91 /P2: 0,92 / P3: 0,93
Svételny tok P1 NW (neutralni bild): 1010 Im
P1 WW (tepla bila): 960 Im
P2 NW (neutralni bild): 1810 Im
P2 WW (tepla bila): 1730 Im
P3 NW (neutralni bild): 2310 Im
P3 WW (tepla bila): 2210 Im
Efektivnost P1 NW (neutrdlni bild): 112 Im/W
P1 WW (tepla bila): 107 Im/W
P2 NW (neutralni bild): 125 Im/W
P2 WW (tepla bila): 119 Im/W
P3 NW (neutralni bild): 125 Im/W
P3 WW (tepla bila): 120 Im/W
Barva svétla 3 000 K (tepla bild) + 4 000 K (neutralni bild) / SDCM 3
Zivotnost LED 50 000 hod. (L70B10 po LM80)
Kryti IP 54 /1K 03
Trida ochrany I
Teplotni rozmezi -10az 40 °C
9. Provozni poruchy
Porucha Pri¢ina Naprava
Svitidlo LED bez napéti M Pojistka zareagovala, B Zapnout, vymeénit pojistku, za-
svitidlo neni zapnuté, pnout sitovy vypinac; zkontrolovat
prerusené vedeni vedeni pomoci zkouseCky napéti
W Zkrat B Zkontrolovat pripojeni
Svitidlo LED nezapina B Sitovy vypinac v poloze M Zapnout
VYPNUTO
B Pojistka zareagovala, W Zapnout, vymeénit pojistku, popr.
svitidlo neni zapnuté zkontrolovat pfipojeni
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1. O tomto dokumente

Pozorne si ho precitajte a uschovajte!

e Chranené autorskym pravom. Dotlag, aj ked'
iba v skratenej verzii, je povolena iba s nasim
suhlasom.

¢ Vyhradzujeme si pravo na zmeny sluziace tech-
nickému pokroku.

Vysvetlenie symbolov
A Varovanie pred nebezpecenstvami!

N
Odkaz na textové pasaze v dokumente.

2. VSeobecné bezpecnostné pokyny

A Pred vSetkymi pracami na pristroji pre-

ruste privod napétia!

* Pri montazi musi byt pripgjané elektrické vedenie
bez napatia. Preto je potrebné najskor vypnut
elektricky prud a skontrolovat beznapatovost
pomocou skusacky napatia.

e PriinStalacii LED svietidla ide o pracu na sieto-
vom napati.

Instalacia sa preto musi vykonat podla inStalac-
nych predpisov a podmienok pripojenia platnych
v danej krajine. (napr. DE-VDE 0100, AT-OVE /
ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

e PouZivajte iba originalne nahradné diely.

e Opravy smu vykonavat iba autorizované servisné
dielne.

3. RS PRO LED P1 Slave /
RS PRO LED P2 Slave /
RS PRO LED P3 Slave

Spravne pouzivanie

— svietidlo so svetelnym zdrojom v podobe LED
diéd

— vhodné na nastennu a stropnd montaz v interié-
roch

— ako samostatné svietidlo alebo zosietované
s verziou Master so senzormi

Rozsah dodavky (obr. 3.1)
Rozmery vyrobku (obr. 3.2)

Prehlad dielov vyrobku
RS PRO LED P1 (obr. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED P3 (obr. 3.4)
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A elektronicka skrinka
B pripojovacia svorka
C tesniaca zatka

4. Elektrické pripojenie

¢ \/ypnite napajanie elektrickym pridom (obr. 4.1).
Schéma zapojenia (obr. 4.1)

Napajacie vedenie pozostava z 3-zilového kabla:

L =faza (zvyCajne Cierna, hneda alebo siva)

N = nulovy vodi¢ (zvyCajne modry)

PE = ochranny vodi¢ (zeleno-Zlty)

V pripade pochybnosti identifikujte kable pomocou
skusacky napétia; potom ich znova odpojte od na-
patia. Faza (L), ako aj neutralny vodi¢ (N) sa pripoja
na pripojovaciu svorku.

Doélezité:

Zamena vodi¢ov neskor vedie k skratu v pristroji
alebo v skrinke s poistkami. V tomto pripade jed-
notlivé kable este raz identifikujte a nanovo zapojte.
Na sietové vedenie sa mbze nainstalovat sietovy
spina¢ na zapinanie a vypinanie.

Svetelny zdroj tohto svietidla sa neda nahradit.

V pripade nutnosti vymeny svetelného zdroja (napr.
na konci jeho zivotnosti) sa musi vymenit celé
svietidlo.

Upozornenie:
Nedotykajte sa priamo LED diod.

5. Montaz

o VSetky diely skontrolujte vzhladom na
poskodenie.

* Pri poskodeniach vyrobok neuvadzajte do
prevadzky.

e Pri montazi LED svietidla dbajte na to, aby bolo
upevnené na mieste bez otrasov.

Montazny postup

¢ Kryt odpojte od telesa.

Naznacte otvory na vrtanie. (obr. 5.1)

Vyvrtajte diery a viozte hmozdinky.

Prerazte tesniace zatky pre sietovy privod.

(obr. 5.2)

* Podomietkové pripojné vedenie (obr. 5.3)

e Pomocou distan¢nych podloziek pri nadomietko-
vej montazi (obr. 5.4)

* Pripojte pripojny kabel. (obr. 5.5 + 5.6)

e Zapnite napdjanie elektrickym pradom. (obr. 5.7)

Nasadte kryt. (obr. 5.7)

Charakteristika svietivosti (obr. 5.8)

6. Likvidacia
Elektrické zariadenia, prislusenstvo a obaly odo-
vzdajte na ekologicku recyklaciu.

?| Elektrické zariadenia nevyhadzujte do
komunalneho odpadul!

Iba pre krajiny EU:

Podla platnej eurépskej smernice o odpade z elek-
trickych a elektronickych zariadeni a jej implemen-
tacie do narodnej legislativy sa musia nepouzivané
elektrické a elektronické zariadenia zbierat separo-
vane a odovzdat na ekologicku recyklaciu.

7. Zaruka vyrobcu

Ako kupujucemu vam voci predajcovi prindlezia
zakonom stanovené prava. Pokial takéto prava vo
vasej krajine existuju, nase zaru¢né vyhlasenie ich
nekrati ani inak neobmedzuje. Poskytneme vam
5-ro¢nu zaruku na bezchybny stav a nalezité fungo-
vanie vasho vyrobku STEINEL zo série Professional
Sensorik. Garantujeme, ze tento vyrobok neobsa-
huje ziadne materidlové, vyrobné ani konstrukéné
chyby. Garantujeme funkcénost vSetkych elektro-
nickych suciastok a kablov, ako aj bezchybnost
v8etkych pouzitych materidlov a ich povrchov.

Uplatnenie zaruky

Ak chcete svoj vyrobok reklamovat, zaslite ho

v kompletnom stave a s uhradenymi prepravnymi
nakladmi spolu s originalnym dokladom o kupe,
ktory musi obsahovat datum kipy a oznacenie
vyrobku, svojmu predajcovi alebo priamo nam na
adresu NECO SK, a.s. Ruzova 111, 019 01 llava.
Odporu¢ame vam, aby ste si svoj doklad o kupe
starostlivo uschovali az do uplynutia zaruc¢nej doby.
Za prepravné naklady a rizika spojené so spatnym
zaslanim neprebera spolo¢nost STEINEL ziadnu
zodpovednost.

Informéacie o moznostiach uplatnenia zaruéného
pripadu najdete na nasej stranke www.neco.sk

Ak u vas doslo k zaru¢nému pripadu alebo ak mate
otazky tykajuce sa vyrobku, mozete nas kedykolvek
telefonicky kontaktovat na nasej servisnej linke:
+421/42/4 45 67 10.

ROKOV

ZARUKA
VYROBCU
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8. Technické udaje
Rozmery (@ x H)

P1: @ 280 x 110 mm
P2: @ 320 x 120 mm
P3: @ 400 x 142 mm

Sietové pripojenie

220 - 240V, 50/60 Hz

Material PMMA (kryt)

Prikon P1:9W
P2: 14,5 W
P3: 18,5 W

Sietovy prud P1: 230V - 41 mA
P2: 230V -72 mA
P3: 230V - 856 mA

Faktor vykonu P1:0,91/P2: 0,92 / P3: 0,93

Svetelny tok P1 NW (neutralna biela): 1010 Im
P1 WW (tepla biela): 960 Im
P2 NW (neutralna biela): 1810 Im
P2 WW (tepla biela): 1730 Im
P3 NW (neutralna biela): 2310 Im
P3 WW (tepla biela): 2210 Im

Efektivnost P1 NW (neutrélna biela): 112 Im/W
P1 WW (tepla biela): 107 Im/W
P2 NW (neutrélna biela): 125 Im/W
P2 WW (tepla biela): 119 Im/W
P3 NW (neutrélna biela): 125 Im/W
P3 WW (tepla biela): 120 Im/W

Farba svetla

3000 K (tepla biela) + 4000 K (neutralna biela) / SDCM 3

Zivotnost LED

50 000 h (L70B10 podia LM80)

Krytie IP 54 /1K 03
Trieda ochrany I
Teplotny rozsah -10az 40 °C
9. Prevadzkové poruchy
Porucha Pri¢ina Riesenie

LED svietidlo je bez napatia

W aktivovala sa poistka
nezapnuté,
vedenie prerusené
W skrat

W zapnut poistku, vymenit, zapnut
sietovy spinac, skontrolovat vede-
nie pomocou skusacky napétia

M skontrolovat pripojky

LED svietidlo sa nezapne

M sietovy spinac je vypnuty

H aktivovala sa poistka
nezapnuté

B zapnut

B zapnut poistku, vymenit, prip.

skontrolovat pripojenie
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PL Tiumaczenie instrukciji oryginalnej

1. Informacje o tym dokumencie

Zapoznac sig doktadnie i zostawi¢ do przecho-

wania!

® Dokument chroniony prawem autorskim. Prze-
druk, takze w czesciach, wytacznie po uzyskaniu
naszej zgody.

* Zmiany, wynikajace z postepu technicznego,
zastrzezone.

Objasnienie symboli

A Ostrzezenie przed zagrozeniami!

N
Odsytacz do tekstu w dokumencie.

2. Ogolne zasady bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy
urzadzeniu nalezy odtgczy¢ napiecie
zasilajace!

Przewdd zasilajgcy, ktdry nalezy podtaczyé

podczas montazu, nie moze by¢ pod napigciem.

Dlatego najpierw nalezy wytaczy¢ prad i spraw-

dzi¢ brak napigcia za pomoca probnika.

e Podczas instalacji lampy LED wykonywana jest
praca przy obecnosci napiecia sieciowego.
Dlatego nalezy ja wykona¢ fachowo, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi insta-
lacji i podtgczania do zasilania elektrycznego. (np.
DE- VDE 0100, AT- OVE / ONORM E8001-1,
CH- SEV 1000)

e Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

¢ Naprawy moga wykonywac jedynie autoryzowa-
ne punkty serwisowe.

3. RS PRO LED P1 Slave

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

— Lampa z diodami LED.

— Odpowiednia do montazu na Scianie lub na suficie
wewnatrz budynkow

— Dostepne w wersiji lampy pojedynczej lub w pota-
czeniu z wersjg Master z czujnikami

Zakres dostawy (rys. 3.1)
Wymiary produktu (rys. 3.2)

Przeglad urzadzenia
RS PRO LED P1 (rys. 3.3)
RS PRO LED P2 / RS PRO LED PS (rys. 3.4)
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A Obudowa elektroniki
B Zacisk przytaczeniowy
C Zaslepka uszczelniajgca

4. Przytacze elektryczne

e Wylaczy¢ zasilanie (rys. 4.1)

Schemat potaczen (rys. 4.1)

Przewdd zasilajacy jest kablem 3-zytowym:

L = przewdd fazowy (najczesciej czarny, brazowy
lub szary)

N = przewdd zerowy (najczesciej niebieski)

PE = przewdd ochronny (zielono-zotty)

W razie watpliwosci nalezy zidentyfikowac kable
probnikiem napiecia, a nastepnie ponownie wy-
taczy¢ napiecie. Faze (L) i przewdd neutralny (N)
podiacza sie do zacisku przytaczeniowego.

Wazne:

Pomylenie przewoddw jest przyczyna pdzniejszego
zwarcia w urzadzeniu lub w skrzynce bezpieczni-
kéw. W takim przypadku nalezy jeszcze raz zidenty-
